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1. CEoX-Update über LAN

Im Ordner CEoX befindet sich die Datei „Install_CEoX.bat“.

Wenn die IP-Adresse X-MAX-400 auf 192.168.0.221 eingestellt ist, wird das Update
durch Aufruf von

Install_CEoX.bat
oder durch Doppelklick durchgeführt.

Ist eine andere IP-Adresse eingestellt, wird das Update durch Aufruf von
Install_CEoX.bat  IP-Adresse

durchgeführt.

Im Anschluss ist ein Neustart des X-MAX-400 erforderlich.
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2.  Windows CE-Update über LAN

Im Ordner „Windows CE Image“ befindet sich die Datei „UploadImage.bat“.

Wenn die IP-Adresse X-MAX-400 auf 192.168.0.221 eingestellt ist, wird das Update
durch Aufruf von

UploadImage.bat
oder durch Doppelklick durchgeführt.

Ist eine andere IP-Adresse eingestellt, wird das Update durch Aufruf von
UploadImage.bat  IP-Adresse

durchgeführt.

Im Beispiel hat der X-MAX-400 die IP-Adresse 149.240.32.241.

Dieses Programm lädt die erforderlichen Dateien auf den X-MAX-400 und öffnet im
Anschluss eine Telnet – Sitzung.

Im Telnet – Fenster geben sie folgenden Befehl ein:

OnboardFlash\ImgFlash NK_1.K.001.bin

Bei diesem Befehl muss „NK_1.K.001.bin“ durch den Namen der aktuellen
Imagedatei ersetzt werden. Der Dateiname wird vor Öffnen der Telnet – Sitzung im
Ausgabefenster angezeigt.
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In der ersten Zeile wird die aktuell installierte Imageversion angezeigt. Ist diese
1.J.001 oder neuer, werden die Einstellungen aus der Registry beim Update
übernommen. Bei älteren Images werden alle Einstellungen auf Standardwerte
zurückgesetzt. Dies betrifft auch die IP – Adresse des Moduls. Diese wird zu
192.168.0.221 geändert.
Wenn das Modul aufgrund falscher IP Einstellungen nicht mehr ansprechbar ist,
können diese mit dem Tool AssignIP, das Sie im Paket SNW32 finden, geändert
werden.

3. Windows CE-Update über die serielle Schnittstelle

Das Windows CE Image kann auch über die serielle Schnittstelle auf dem
X-MAX-400 installiert werden. Hierzu verbinden Sie das Trägerboard mit einem
seriellen Kabel mit dem PC. Im Anschluss wählen Sie im Programm SNW32 im
Menü Tools den Befehl „Update Windows CE“ uns folgen den Anweisungen auf dem
Bildschirm. Dieses Update dauert etwa 20 Minuten.


