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13. Serielle Kommunikation

Das MODULAR-4 System bietet eine breite Palette serieller Schnittstellen, das
Multi-COM System 6 universelle serielle Schnittstellen. Die Intelligenz der Multi-
COM/MODULAR-4 Karte wird in diesem Aufgabenfeld zum einen flr die Puffe-
rung der Daten und zum anderen fir die Abarbeitung beliebiger Protokolle benutzt.
Beides lauft komplett unabhangig vom PC. Der PC gibt die Nutzdaten zu beliebiger
Zeit mit hoher Geschwindigkeit zur Karte, die sich von da ab allein um das Senden
der Daten und um die Erfullung aller Protokollanforderungen kiimmert.

Die Echtzeit-Programme fir die serielle Kommunikation lassen sich in zwei Teile
zerlegen. Der eine Teil ibernimmt das Senden und das Empfangen von Zeichen aus
dem bzw. in den Speicher der Multi-COM/MODULAR-4 Karte. Er setzt direkt auf
die Hardware auf und stellt alle zeitkritischen Funktionen zur Verfigung. Er mul3 so
programmiert sein, daf3 auch bei hohen Baudraten keine Zeichen verlorengehen. Die-
ser Teil wird alsBasiskommunikation bezeichnet. Der zweite Teil ist eher zeitun-
kritisch. Er Gbernimmt das gesamiBeotokollhandling, also die Erzeugung und
Uberprifung von Steuerzeichen und —signalen, Anforderung von Wiederholungen
und alle anderen Aktionen, die zur Erfullung der Protokollspezifikationen nétig sind.
Natdrlich kann auch in diesem Teil des Programms die Zeit eine wichtige Rolle
spielen, wenn zum Beispiel Reaktionstelegramme innerhalb einer bestimmten Zeit-
spanne versandt werden mussen.

PC MODULAR-4/Multi-COM
Software Software Software Hardware
Anwendungs- Protokoll- Basis- serielle
programm Task Kommunikation Schnittstelle
Datenfluf3 —® |Installierung und Konfiguration

Abb. 13-1: Grundstruktur der asynchronen seriellen Kommunikation
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Der PC tauscht mit dem Teil bzw. mit der Task, die das Protokollhandling Gber-
nimmt, die Sende- und Empfangsdaten aus. Wenn ganz ohne Protokoll oder nur mit
einem einfachen Handshake (RTS/CTS, XON/XOFF) kommuniziert wird, entfallt
die Protokolltask, und der PC tauscht die Daten direkt mit den Tasks der Basiskom-
munikation aus.

Um die mitgelieferten Kommunikationsprogramme verwenden zu konnen, mufd auf
der Multi-COM/MODULAR-4 Karte ein Betriebssystem mit der Version ML6-
1A.01E (bzw. ML6-1A.01R) / ML8-3A.00E (bzw. ML8-3A.00R) oder grof3er laufen.
Diese Beschreibung bezieht sich auf die Version 2.1 der Kommunikationsprogramme
oder spatere Versionen.

13.1. Basiskommunikation

Die Programme der Basiskommunikation |6sen, wie bereits erwahnt, den zeitkriti-
schen Teil der Kommunikation und arbeiten direkt mit der Hardware. Die Basis-
kommunikation fir ein serielle Schnittstelle setzt sich aus mehreren Programmen
bzw. Tasks zusammen. Die Installierung der Programme geschieht am einfachsten
mit SNW6/SNW oder SNW32.

13.1.1. Datenpuffer

Die Kommunikationstasks arbeiten mit zwei unterschiedlichen Datenpuffern.

Der Sendepuffer darf nur mit den entsprechenden Funktionen der Basiskommuni-
kationstask beschrieben werden.

Der Empfangspuffer enthalt die empfangenen Zeichen. Auch er darf nur Uber den
Aufruf von Funktionen der Empfangstask ausgelesen werden.

Fur beide Datenpuffer mufd beim Installieren angegeben werden, wie grol3 sie sein
sollen.

13.1.2. Handshake (asynchrone Kommunikation)

Fir asynchrone Kommunikation bietet die Basiskommunikation zwei einfache
Handshakemechanismen (RTS/CTS und XON/XOFF), mit denen verhindert werden
kann, dald der Empfangspuffer tberlauft. In beiden Fallen meldet die Empfangsstati-
on, wenn der Empfangspuffer einen bestimmten (einstellbaren) ,Fullstand’ erreicht
hat. Der Sender sendet der Gegenstation dann voribergehend keine Zeichen mehr,
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bis gemeldet wird, dafl’ der ,Flllstand‘ wieder unter eine (einstellbare) Grenze gefal-
len ist.

Beim RTS/CTS-Handshake mul3 die RTS-Leitung des Empfangers mit der CTS-
Leitung des Senders verbunden werden. Wenn ein bestimmter Fillstand (Melde-
grenze fur ,Puffer voll*) erreicht ist, setzt der Empfanger RTS auf Null, der Sender
unterbricht dann den laufenden Sendevorgang. Sobald der Puffer wieder leer ist
(Meldegrenze fur ,Puffer leer), wird RTS wieder auf eins gesetzt, und der Sender
fahrt mit dem Senden von Zeichen fort.

Der XON/XOFF-Handshake benétigt im Gegensatz zu RTS/CTS keine zusatzlichen
Steuerleitungen. Der Empfanger sendet, sobald die obere Meldegrenze erreicht ist,
das Steuerzeichen XOFF zum Sender. XOFF ist ein beliebiges Zeichen, das auf
Empfanger- und Senderseite gleich sein muld (tblicherweise 13h). Sobald auf der
Sendeseite XOFF empfangen wird, wird das Senden weiterer Zeichen unterbunden,
bis der Empfanger durch das Senden von XON wieder Empfangsbereitschaft meldet.
XON ist ebenfalls ein frei definierbares Zeichen (lUblicherweise 11h). Beim Arbeiten
mit XON/XOFF ist zu beachten, dal3 sowohl XON als auch XOFF reservierte Steu-
erzeichen sind und in den Nutzdaten nicht vorkommen durfen. Sie werden immer als
Steuerzeichen interpretiert und gelangen nie in den Empfangspuffer.

13.1.3. Andere Protokolle

Die Basiskommunikation von SORCUS bietet sog. Aktions-Filter an, die zur Imple-
mentierung eigener Protokolle verwendet werden kdonnen. Bei bestimmten Zustan-
den von Steuerleitungen oder bei Empfang spezieller Zeichen kénnen beliebige
Funktionen aufgerufen werden. Das XON/XOFF-Handshaking basiert z.B. auf einem
Aktions-Filter.

Kapitel 13.6 beschreibt die Verwendung von Aktions-Filtern.

13.1.4. Senden und Empfangen

Die fur Senden und Empfangen benutzten Parameter, Prozeduren und Funktionen
sind fur alle von SORCUS gelieferten Basiskommunikationsprogramme gleich. Je

nachdem, ob die Sendedaten vom PC oder von einer Ubergeordneten Protokolltask
kommen, mussen folgende Schritte mit Befehlen der Bibliothek ML6BIB oder mj
Betriebssystemaufrufen von ML6RTBIB durchgefihrt werden. Alle in diesem K
pitel beschriebenen Aufrufe beziehen sich auf die Kommunikationstask des jewe
gen Kanals. Die Tasknummern kénnen im Prinzip frei gewahlt werden; empfohl
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wird jedoch folgende Zuordnung, die standardmé&f(ig auch beim Installieren mit
SNW6/SNW bzw. SNW32 eingehalten wird:

Schnittstelle Interruptkanal Tasknummer des  Tasknummer der
Interrupt-Managers Kommunikationstask

A IRQ-D (7eh)  301h 318h
B 319h
C IRQ-C (7dh)  302h 320h
D 321h
E IRQ-B (7ch)  303h 328h
F 329h
A’ (optional) SCC (90h) 300h 310h
B (optional) 311h

Tab. 13-1: Vertellung von Tasknummern und Interruptnummern bel Installierung
der Basiskommunikation mit SNW6/SNW bzw. SNW32

Schnittstelle  SCC-Baustein (Modul* ?) SCC-Kanal
A 1 0
B 1 1
C 2 0
D 2 1
E 3 0
F 3 1

Tab. 13-2: Zuordnung der Kanéle zu den Kommunikationsbausteinen.

" Die Basiskommunikation fur die Schnittstellen A und B kann auch unter Interrupt 90h installiert
werden (SCCO, Kompatiblitat mit MODULAR-4/486).

? SNW6 verwendet die Bezeichnung 'Modul' fiir die Auswahl eines SCC-Bausteins.
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Senden

Um Daten zu senden, mussen Sie die Funktion 7 der Basiskommunikation aufrufen

und dabei die Sendedaten (max. 256 Bytes) uUbergeben. Werten Sie unbedingt die
von der Funktion zurtickgegebene Fehlermeldung aus! Sie enthalt zum Beispiel In-

formationen dariber, ob die Daten in den Puffer eingetragen werden konnten.

Das folgende Beispiel zeigt eine Funktion zum Senden eines Strings. Der Riickga-
bewert ist Null, wenn der String in den Sendepuffer eingetragen werden konnte.

Pascal:

FUNCTI ON send_string (scc, scc_channel: BYTE;, data: STRING: BYTE;
VAR

dummyi n, dummysi ze : BYTE;

error . BYTE,

task : WORD;
BEGA N

task := $310 + $08 * scc + scc_channel;

{ Die Sendedaten werden mit data[1] tibergeben, da bei einer }

{ Ubergabe mit data auch das erste Byte der Stringvariablen }

{ (= Stringlange) Ubertragen wiirde.
ml6_call_func(task,7,LENGTH(data),data[1],0,dummysize,dummyin,error);

send_string := error;
END;

C:
byte send_string (byte scc, byte scc_channel, char *data)
void *dummyin;
ushort dummysize;
byte error;
ushort task;
task = 0x310 + 0x08 * scc + scc_channel;

ml6_call_func(task,7,strlen(data),data,0,&dummysize,dummyin,&error);

return(error);
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Empfangen

Die empfangenen Daten stehen im Empfangspuffer der Basiskommunikationstask,

sie kbnnen mit der Funktion 17 (11h) der Kommunikationstask abgeholt werden.
Dazu missen Sie zuerst eine Datenstruktur reservieren, die die empfangenen Daten
aufnehmen soll, und die Adresse dieser Struktur Gbergeben. Werten Sie unbedingt
den von der Funktion zurlickgelieferten Fehlercode aus. Er gibt zum Beispiel an, ob
die Ubergebenen Daten gultig sind.

Das folgende Beispiel kopiert empfangene Zeichen in einen String. Wenn das Funk-
tionsergebnis Null ist, sind die Daten gultig. Der beim Aufruf der Funktion tberge-
bene String mul3 fir mindestens 255 Zeichen Speicher reserviert haben.

Pascal:

FUNCTION rcv_string (scc, scc_channel: BYTE;, VAR data: STRING : BYTE;
VAR
dumyout : BYTE;

i nsi ze . VORD;
error . BYTE;
t ask . VORD;
BEG N
task := $310 + $08 * scc + scc_channel;

{ Di e Enpfangsdaten werden nicht an data, sondern an data[1l] }
{ geschrieben, da das erste Byte von Data die Stringlange }
{ enthalt.

ml6_call_func(task,17,0,dummyout,255,insize,data[1],error);

data[0] := chr(insize); {Stringlange einstellen}
rcv_string := error;

END;

C:

byte rcv_string (byte scc, byte scc_channel, char *data)
void *dummyoult;
ushort insize;
byte error;
ushort task;
task = 0x310 + 0x08 * scc + scc_channel,
ml6_call_func(task,17,0,dummyout,255,&insize,data,&error);

data[insize] = 0; /* String mit ,Null' beenden */
return(error);
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13.2. Protokollhandling

Die von SORCUS lieferbaren Protokollprogramme unterstiitzen alle seriellen
Schnittstellen der Multi-COM/MODULAR-4 Karte. Sie setzen auf der Basiskom-
munikation auf und kénnen teilweise auch mit SNW6/SNW bzw. SNW32 installiert
werden. Das Senden und Empfangen von Daten wird bei jedem Protokoll unter-
schiedlich gehandhabit.

13.3. Installieren mit SNW6/SNW

Mit Hilfe von SNW6/SNW kann das Installieren der Basiskommunikationspro-
gramme und zum Teil auch der Protokollprogramme sehr einfach und komfortabel
geschehen. Voraussetzungen dafir sind lediglich, dal3 sich die Multi-
COM/MODULAR-4 Karte im PC befindet und dal3 alle Kommunikationsprogramme
in einem gemeinsamen Verzeichnis stehen.

Alle Hilfsmittel zur Installierung finden Sie unter dem Hauptmentp@®M .

Kapitel 13.5. beschreibt die Installation der Basiskommunikation ohne SNW6/SNW
bzw. SNW32.

13.3.1. Gesamtkonfiguration

Die Gesamtkonfiguration wird in einem Fenster angezeigt, dak onitiguration

offnen gedffnet wird (siehe Abb. 13-2). Es enthalt die Einstellungen aller verfligba-
ren Schnittstellen einer Karte. Zum Konfigurieren und Installieren einzelner Kanéale
muld immer eine Gesamtkonfiguration get6ffnet sein. Die meisten Mentlpunkte von
COM lassen sich auch nur dann aktivieren, wenn ein Fenster mit einer Gesamtkonfi-
guration angewabhlt ist (doppelt umrandet).

Das Fenster enthalt eine Tabelle, in der alle verfliigbaren Schnittstellen aufgelistet
sind. Wenn ein Kanal verwendet wird, steht in der Tabelle ein Name. Unbenutzte
Kanéale werden mit einem waagerechten Strich gekennzeichnet. Innerhalb der Ta-
belle ist immer ein Kanal angewahlt (invers dargestellt). In der Box links unterhalb
des Fensters werden seine Konfigurationsdaten angezeigt. Die Kanalanwahl kann
mit den Cursortasten oder mit der Maus vorgenommen werden.

Die Gesamtkonfiguration wird mit dem Mentpuikonfiguration speichern in ei-
ner Datei mit der Erweiterung ,.SCFSdrial ConFiguration) gespeicher onfigu-
ration Offnen dient sowohl dem Laden einer vorhandenen Datel als auch dem Er-
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stellen einer neuen. Wenn Sie eine neue Datei erstellen wollen, missenk3ia-bei
figuration 6ffnen eine neuen Namen angeben.

= Linken-sLaden Setu Toolzs Test Karte Optionen COM Special-Tools
[

Waagel [

RE232, Aszynchron
7688 Baud

8 Bit pro FZeichen

Kein Protokoll

Sendepuffer g 256 Bytes
Empfangspuffer: 256 Bytes

F1 Hilfe F2 Speichern CTRL—F? Inztallieren T1l2¢ Kanalanwahl +' Kanal dndern

Abb. 13-2: Konfigurationsfenster in SNW6/S\NW

13.3.2. Kanaleinstellungen

Die fir die Datentibertragung relevanten Parameter werdeaageinstellungen
bezeichnet. Sie werden fir jeden Kanal getrennt eingestellt und gespeichert. Um die
Einstellungen vorzunehmen, wahlt man zunachst den gewiinschten Kanal an, drtckt
die [Return]-Taste oder wahlt den MenipuHlanaleinstellung &ndern Alternativ

genugt ein Doppelklick auf den gewlnschten Kanal mit der Maus. Die Einstellungen
werden fir jeden Kanal in einer eigenen Datei mit der Bezeichnung <Name>.chc

(ChannelConfiguration) gespeichert.
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Kanal: C

ane Drucker
Protokoll-Drucker

——— Schnittstellenparameter
R5232. Asynchron
2688 Baud
8 Bit pro Zeichen
keine Paritat
1 Stophitds>

Kein Protokoll

Protokoll

endepuffen: E
mpf angspuffer:

Abb. 13-3: Kanaleinstellungen in SNW6/S\NW

* Name

Jeder Kanal-Parametersatz erhalt einen Namen, der innerhalb einer Gesamtkonfi-
guration nur einmal vorkommen darf. Der Name dient zum einen der Ubersicht-
lichkeit in der Gesamttabelle, wenn er eindeutig beschreibt, womit die Schnitt-
stelle verbunden ist. Zum anderen dient er zum einfachen Austauschen und Kopie-
ren von Konfigurationsdaten (siehe ,Laden’). Der in diesem Feld eingetragene
Text mul3 den Anspriichen eines Dateinamens (ohne Erweiterung) gentugen. Vor-
sicht ist geboten, wenn mehrere Gesamtkonfigurationen denselben Namen (und
damit dieselbe Parameterdatei) verwenden. In diesem Fall wirkt sich die Anderung
der Parameter natlrlich auch auf alle anderen Konfigurationen aus.

« Kommentar
Das Kommentarfeld darf bis zu 40 beliebige Zeichen enthalten. Es dient der Be-
schreibung, z.B. der mdglichst genauen Zuordnung der installierten Schnittstelle
bzw. der Gegenstation.




13-10 Serielle Kommunikation Installieren mit SNW6

» Schnittstellenparameter
Als Schnittstellenparameter gelten die Parameter, die zur Ubertragung eines Zei-
chens eingestellt werden mussen (Schnittstellentyp, Baudrate, Bit pro Zeichen, Pa-
ritdtsprifung und Stopbits). In der Box wird die aktuelle Einstellung gezeigt.
Wenn sie geandert werden soll, muRR der zugehorige ,Andern‘-Schalter betatigt
werden. Dadurch wird eine Dialogbox zur Einstellung der Parameter getffnet. Die
einzige Besonderheit dieser Dialogbox ist die Eingabe der Baudrate. Neben dem
Eingabefeld befindet sich ein Abwartspfeil, der mit der Maus angeklickt oder mit
der [I ]-Taste aktiviert werden kann. Damit erhalten Sie eine Liste aller fir diesen
Kanal einstellbaren Baudraten.

» Protokall
Unter diesen Punkt fallen sowohl die einfachen Handshakemechanismen
XON/XOFF und RTS/CTS als auch komplexe, von SORCUS lieferbare Proto-
kolle wie z.B. 3964/R. Die Box zeigt die aktuellen Einstellungen, die mit dem zu-
gehorigen ,Andern‘-Schalter geandert werden konnen. Je nach eingestelltem Pro-
tokoll kbnnen die Dialogboxen zur Eingabe der Protokollparameter stark variie-
ren.

» Sendepuffer
In dieses Feld wird die GroRe des Sendepuffers in Byte eingetragen.

» Empfangspuffer
Hier wird die GrolRe des Empfangspuffers in Byte angegeben.

e Laden
Laden dient zum Ubernehmen der Parameter (Schnittstellen-, Protokollparameter,
...) anderer Schnittstellen. Nach dem Betatigen des Schalters mufd der Name des
Parametersatzes angegeben werden, der kopiert werden soll. Wenn es ein Para-
metersatz ist, der in der aktuellen Gesamtkonfiguration bereits enthalten ist, dann
mufl3 er anschlieend umbenannt werden. Auf diese Weise kénnen sehr schnell In-
stallierungen zur Ansteuerung vieler gleichartiger Gerate durchgefuhrt werden.

» Loschen
Dieser Schalter entfernt die Kanaleinstellung aus der Gesamtkonfiguration, der
Kanal wird als unbenutzt markiert. Die Parameterdatel <Name>.chc wird aber
nicht geléscht, die Einstellungen konnen also spater mit ,Laden‘ wieder zurtickge-
holt werden.
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» Sonderfunktionen
Unter diesem Punkt sind Funktionen und Parameter zusammengefalit, die nicht fir
alle Schnittstellen bzw. Multi-COM/MODULAR-4 Karten zur Verfigung stehen
(z.B. unterschiedliche Baudraten fiir Senden und Empfangen) und die dblicher-
weise nicht verwendet oder geandert werden. Wenn keine Sonderfunktionen zur
Verfigung stehen, fehlt der Schalter in der Dialogbox.

13.3.3. Installieren

Als Installieren wird das Laden und Parametrieren der Kommunikationsprogramme
bezeichnet. Die Multi-COM/MODULAR-4 Karte ist anschlielRend bereit zum Sen-
den und Empfangen von Daten; alle Schnittstellen werden der Gesamtkonfiguration
entsprechend eingerichtet. Fir das Installieren wird immer eine Installationsdatei
(siehe Kapitel 4) bendtigt. Sie kann mit dem Menipunkt ,Installationsdatei erzeu-
gen’ erstellt werden. Wenn Sie ,Installieren’ wahlen, dann wird ebenfalls eine In-
stallationsdatei erzeugt und anschlie3end installiert. Die Installationsdatei wird in
dem Verzeichnis abgelegt, in dem sich die Gesamtkonfigurationsdatei befindet.
SNW6/SNW geht beim Laden davon aus, dal3 sich hier auch die Kommunikations-
programme der Multi-COM/MODULAR-4 Karte befinden. Die Installationsdatei er-
halt den gleichen Namen wie die Konfigurationsdatei, allerdings mit der Erweiterung
.INS".

In der Installationsdatei sind alle Angaben lber die Konfiguration der Schnittstellen
enthalten, so daf3 sie auch alleine verwendbar ist. Sie kann also spater auch direkt mit
einem Kommandozeilenaufruf geladen werden, ohne dalR die komplette
SNW6/SNW-Umgebung gestartet wird (z.B. in AUTOEXEC.BAT):

SNWG6/SNW /i:<name>

Unter dem Menipunkt ,Optionen‘ kdnnen Sie auswahlen, ob vor der Installierung

der Kommunikationsprogramme ein Reset durchgefiihrt werden soll. Das ist dann
sinnvoll, wenn auf3er den Kommunikationsprogrammen keine anderen Programme
auf der Karte laufen sollen, oder die Kommunikationsprogramme immer zuerst in-

stalliert werden.StandardmanRig wird ein Reset in die Installationsdatei einge-

flgt.
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13.3.4. Testen von Schnittstellen

Sobald die Kommunikationsprogramme flr eine Schnittstelle installiert sind, kdnnen
sie innerhalb von SNW6/SNW getestet werden. Dazu mul3 der entsprechende Kanal
im Konfigurationsfenster angewahlt und im ,COM‘-Untermenl ,Kanal testen*® akiti-
viert werden. Getestet wird immer die Gesamtinstallierung eines Kanals. Wenn ein
Protokoll installiert wurde, werden die Daten mit der tbergeordneten Protokolltask
und nicht mit der Basiskommunikation ausgetauscht. Von den Protokolltasks er-
zeugte Steuerzeichen und Telegrammkopfe gelangen nicht zum PC. Fir jeden instal-
lierten Kanal kann ein Testfenster geotffnet werden, auch gleichzeitig mit anderen
Fenstern.

Zeichen, die gesendet werden sollen, kdnnen direkt Gber die Tastatur eingegeben
werden. Mit [Return] werden sie in den Sendepuffer der Karte Ubertragen. Das Fen-
ster gibt allerdings keine Auskunft dartiber, ob die Zeichen tatséchlich gesendet wor-
den sind oder ob das Kommunikationsprogramm vielleicht noch auf ein Handshake-
Signal zum Senden der Zeichen (z.B. XON) wartet. Die Sendedaten kdnnen entwe-
der direkt als ASCII-Zeichen oder hexadezimal (ohne ,H‘, ,0x' oder sonstige Ken-
nung) eingegeben werden. Welches Format von beiden verwendet wird, kbnnen Sie
in ,COM/Optionen’ einstellen.

Etwa viermal pro Sekunde (bei jedem Blinken der linken oberen Fensterecke) tber-
prift SNW6/SNW, ob Zeichen empfangen worden sind. Wenn das der Fall ist, wer-
den bis zu achtzig Byte abgeholt und im unteren Fensterteil angezeigt. Das bedeutet,
daf’ innerhalb des Testprogrammes von einer Schnittstelle maximal 320 Zeichen pro
Sekunde zum PC ubertragen werden kdonnen. Andere PC-Programme konnen natir-
lich mit wesentlich hGheren Datenraten arbeiten.

13.3.5. Abhilfe bei Fehlern

In der Regel werden alle erkennbaren Fehler gemeldet. Solange eine Fehlermeldung
auf dem Bildschirm angezeigt wird, erhalten Sie mit F1 weitere Informationen Uber
die Fehlerursache und mdégliche Abhilfen.

Wenn keine Zeichen gesendet oder empfangen werden, sollten Sie zunéchst alle Ka-
bel Uberprufen. Denken Sie daran, dal} die meisten seriellen Verbindungen ein soge-
nanntes Nullmodemkabel benétigen (mindestens TxD und RxD Uberkreuz miteinan-
der verbunden). Stellen Sie sicher, dal3 Sender und Empfanger mit denselben Para-
metern (Baudrate ...), demselben Handshakemechanismus und demselben Protokoll
arbeiten.
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13.4. Die Grundstruktur der Basskommunikation

Jeder Kommunikationsbasutein (SCC) hat 2 serielle Schnittstellen, von denen wie-

derum jede aus mehreren Grinden Interrupts auslosen kann. Fir jede Schnittstelle
und jeden ihrer Interrupts wird eine eigene Task installiert. Da aber jeder SCC nur
eine einzige Interruptleitung zur Multi-COM/MODULAR-4 hat, mul3 zunachst ent-
schieden werden, von welcher Schnittstelle und aus welchem Grund der Interrupt
ausgeldst wurde, um zu bestimmen, welche Task den Interrupt bearbeiten muf3. Die-
se Aufgabe wird von einer Task ibernommen, die unter dem jeweiligen Interrupt des
SCC installiert und alenterruptmanager bezeichnet wird.

Die Basiskommunikationsprogramme bestehen aus einem Interruptmanager (Pro-
gramm M6P0500.LIB) und einem Kommunikationsprogramm (Programm
M6P0520/M7P0520/M8P0520.LIB), die fir die Schnittstellen der Multi-
COM/MODULAR-4 Karte geeignet sind. Pro SCC mul3 eine Interruptmanager-Task
installiert sein und fur jeden verwendeten Kanal eine Kommunikations-Task.

Die Installierung aller notwendigen Tasks nimmt SNW6/SNW vor. Anschliel3end
werden nur mit den Kommunikationstasks Daten ausgetauscht, der Interruptmanager
wird nie aus der Anwendungsebene heraus angesprochen. Im folgenden werden die
wichtigsten Parameter und Prozeduren des Kommunikationsprogramms dargestelit.

13.4.1. Das Kommunikationsprogramm MG6P0520 / M7P0520 /
M8P0520.L 1B

Das Kommunikationsprogramm M6P0520 / M7P0520 / M8P0520.LIB bedieat
serielle Schnittstelle des seriellen Schnittstellenbausteins auf der Multi-
COM/MODULAR-4. Dies betrifft sowohl die Initialisierung der Schnittstelle als
auch den laufenden Betrieb. Es ermdglicht den Zugriff auf alle fir eine serielle
Schnittstelle relevanten Einstellungen und Zustdnde (Fehlerstatus, Statusleitungen,
etc).

Das Basiskommunikationsprogramm enthalt auch die fur die beiden Datenflul3-
Protokolle XON/XOFF und RTS/CTS ndétigen Funktionen, die sich durch Parameter
aktivieren lassen.




13-14 Serielle Kommunikation Basi skommunikati onsprogramme

13.4.1.1. Initialisierung

Mit SNW6/SNW wird das Basiskommunikationsprogramm den Einstellungen des
Anwenders entsprechend parametriert und gestartet, so dafl3 es zum Senden und Emp-
fangen bereit ist (z. Zt nur asynchrone serielle Kommunikation, die Initialisierung

fur synchrone Kommunikation muf3 vom Anwenderprogramm entsprechend der Pa-
rameterliste durchgeflhrt werden). Falls Sie aber Parameter (wie z.B. Baudrate) an-
dern oder die Kommunikation neu beginnen moéchten, muf3 das Programm reinitiali-
siert werden. Nach dem Andern von Parametern muf3 Prozedur 2 aufgerufen werden,
damit die Anderungen wirksam werden. Mit den Prozeduren 5 und 15 kénnen Sen-
de- und Empfangsbereitschaft ein- und ausgeschaltet sowie Sende- und Empfangs-
puffer geldscht werden.

13.4.1.2. Empfangen

Empfangene Zeichen stehen im Empfangspuffer und kénnen mit der Funktion 17

ausgelesen werden (siehe Beispiel Seite 13-6). Dabei wird die gewlinschte Anzahl an
Zeichen und ein Pointer auf einen Puffer, in den die Zeichen geschrieben werden
sollen, an die Funktion tbergeben. Die Funktion Gberpriuft dann den Status des Emp-
fangspuffers, kopiert die empfangenen Zeichen in den angegebenen Puffer und lie-
fert die Anzahl der tatsachlich gelesenen Zeichen zurtick oder gegebenenfalls eine
Fehlermeldung (siehe Tabelle der Fehlerriickgabecodes, Seite 13-25).

Um den Empfangsstatus zu ermitteln, liest man die zugehdrigen Parameter (Num-
mern 262 und 264), in denen Fehlermeldungen sowie die Anzahl der Zeichen im
Puffer enthalten sind.

13.4.1.3. Senden

Zeichen, die gesendet werden sollen, kdnnen mit der Funktion 7 an den Sendepuffer
ubergeben werden (siehe Beispiel auf Seite 13-5). Das Basiskommunikationspro-
gramm sendet dann die Zeichen. Der Funktion wird die Anzahl der zu sendenden
Zeichen und der Zeiger auf einen Puffer, in dem die Zeichen stehen, tGibergeben. Eine
Statusabfrage, ob die Zeichen gesendet oder in den Sendepuffer iGbernommen wer-
den koénnen, wird durch die Funktion vorgenommen. Im Fehlerfall wird ein Fehler-
code zuriickgeliefert (siehe Tabelle der Fehlerriickgabecodes, Seite 13-25).

Um den Sendestatus zu ermitteln (z.B. ob alle Zeichen gesendet wurden), liest man
die zugehorigen Parameter (256 und 258), die Statusmeldungen (2 Byte) und die
Anzahl der im Sendepuffer (4 Byte) enthaltenen Zeichen.
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13.4.1.4. Die Parameter des Programmes M 6P0520 / M 7P0520 /
M8P0520.L 1B

Alle Parameter, die in der folgenden Tabelle nicht beschrieben sind, sind reserviert
und durfen nicht geéndert werden.

Nr. Typ Init Zugr' Bedeutung des Parameters

0O Byte 0 R Genereller Programmstatus
0 = geladen, 1 = lauft, 2 = gestoppt, 3 = gestoppt

nach Fehler
1 Byte 0 R Fehlerinformation: giltig, wenn Parameter 0 = 3,
siehe Fehlertabelle auf Seite 13-21
4 Word 0 R/W  Programmnummer des zugeh. Interruptmanagers
6* Word 0 R/W  Tasknummer des zugehérigen Interruptmanagers

8* Byte 0 R/W  SCC (1 bis 3 = Schnittstellen A/B, C/D oder E/F, 0 =
Basiskarte A/B, alternativ)

9* Byte 0 R/W  SCC-Kanalnummer (0 oder 1)

10 Byte 1 R/W  Physikalische Verbindung (M-COM-2)
1 =RS-232 2=20mA
3 =RS-422 4 = RS-485
5 = LWL invertierend 6 = LWL nicht invertierend
7 = RS-232 mit zuséatzl. CLK-Input (CL-232A/i)
8 = RS-232 mit zusatzl. CLK-Output (CL-232A/0)

11* Byte 1 R/W  Typ des Kommunikations-Controllers:
1=SCC
2 =ESCC
3-255 = reserviert

12 Byte 0 R/W  User-Mode:
0 = Default-Einstellung: Die Initialisierung erfolgt
entsp. der Initialisierung der Parameter 4 bis 320.
1 = Die Initialisierung des SCCs wird entsprechend
der Tabelle ab Parameter 461 vorgenommen.

' Zugriff auf Parameter: R= Nur Lesen, R/W = Lesen und Schreiben
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Nr. Typ Init Zugr Bedeutung desParameters

16 Byte 1 R/W  Kommunikationstyp:
1 = asynchron
2 = Mono-Sync
3 =Bi-Sync
4 = external Sync
5=SDLC'
6 = SDLC Loop Mode'
7 = 9 Bit Ubertragurfy
8-255 = reserviert

17 Byte 1 R/W  Daten-Codierung Senden und Empfangen:
1 = NRZ (Non-Return to Zero)
2 = NRZI' (Non-Return to Zero Inverted)
3 = FMI (Biphase Mark)
4 = FMO (Biphase Space)
5 = Manchestéer(Biphase Level)
6 bis 255 = reserviert

18* Byte 1 R/W  Clock-Quelle Senden:
1= Standard Baudratengenerator
2 = Von extern tiber Clock-Leitung an RTXC
3= Intern, Ausgabe auf Clock-Leituhg
4 = Autogeneration (DPLL)
5= Von extern tiber Clock-Leitung an TRXC
6-255 = reserviert

19* Byte 1 R/W  Clock-Quelle Empfangen
(Bedeutung siehe Parameter 18)

24* Long (4) 9600 R/W Baudrate fuir Senden
28* Byte 8 R/W  Zeichenlange fur Senden in Anzahl Bit: 5, 6, 7, 8

' Noch nicht oder nicht vollstandig implementiert

* Dazu werden die Daten wortweise (bertragen: Das 1. Byte enthdlt die Bit O bis 7, das 2. Byte das
Bit 8. Das 2. Byte kann nur 0 oder 1 sein.

® Taktein- bzw. Ausgang entspricht dem Baudratentakt

* Es sind beliebige Baudraten einstellbar. Nach Aufruf der Prozedur 2 wird hier die tatsachlich reali-
sierbare Baudrate eingetragen
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Nr. Typ Init Zugr Bedeutung desParameters

29* Byte 1 R/W  Anzahl Stopbit (Senden und Empfangen)
0 = Sync-Mode Enable
1 = ein Stophit, 2 = zwei Stopbits,
3 =1,5 Stopbits

30* Byte 0 R/W  Paritatsbit-Generierung (Senden und Empfangen):
0 = keine, 1 = ungerade, 2 = gerade

32 Byte 0 R/W  Sync Character 1 (Low-Byte, WR6) s.u.

33 Byte 0 R/W  Sync Character 2 (High-Byte, WR7)s.u.

34* Long (4) 9600 R/W Baudrate fir Empfanden

38* Byte 8 R/W Zeichenlange fur Empfandgen Anz. Bit: 5, 6, 7, 8
39 Byte 0 R Bitmaske fiir Zeichenlarfge

40* Long (4) O R/W  Sendepuffer-Grol3e (in Byte)

48* Long (4) O R/W  Empfangspuffer-Gro3e (in Byte)

52 Word (2) ffffh R Interrupt-Kontrolle (Bitmap, reserviert)

54 Byte 0 R/W Empfangenes Byte bei Parity-Error verwerfen oder
speichern: 0 = speichern, 1 = verwerfen

55 Byte 0 R/W  Sync-Features:

Bit 0 = 1: TXCRC Enable Bit 0 von WR5
Bit1 =1: SDLC/CRC-16 Bit 2 von WR5
Bit 2 = 1: CRC Preset I/O Bit 7 von WR10
Bit 3 = 1: 6-Bit/8-Bit Sync Bit 0 von WR10
Bit 4 = 1: RXCRC Enable Bit 3 von WR3
Bit 5 = 1: Sync Character Load Inhibit

Bit 1 von WR3
Bit 6 = 1. Enter Hunt Mode Bit 4 von WR3
Bit 7 = 1: Address Search Mode (SDLC)

Bit 2 von WR3

" StandardmaéRig liefert der Kommunikationsbaustein immer 8 Bit zuriick, wobei bei Zeichenlangen
kleiner 8 das hdchstwertige Bit entsprechend der Paritat gesetzt wird. Das Programm liefert
malerweise nur die gewlnschte Anzahl von Bits/Zeichen. Alle anderen Bits werden = 0 gese

Soll das Paritatsbit mitgeliefert werden, kann das (iber eine Bitmaske definiert werden (siehe [il]
rameter 39)

* Bitmaske, die definiert, welche Bits zurlickgeliefert werden sollen. Bit = 1 bedeutet: Bit wird
nicht geléscht.
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Nr.

Typ I nit

Zugr

Bedeutung des Parameters

256

Word (2) 0

R

Sendestatus (Bitmap)

Bit0= Sendepuffer (Software) ist leer

Bit1= alleZeichen gesendet (Hardware)

Bit 2 bis 14 sind reserviert

Bit 15 = Sendeteil angehalten (durch PC oder Pro-
tokoll)

258

Long(4) O

R

Anzahl Zeichen im Sendepuffer

262 Word (2) 0

R

Empfangsstatus (Bitmap)

Einmaliges Auftreten der Bedingung setzt das zuge-
horige Bit (Ausnahme Bit 15). Ricksetzung Bit O bis
4 durch Funktion 16

Bit 0 = Zeichenverlust wegen lUbergelaufenem
Empfangspuffer

Bit 1= Zeichenverlust wegen Uberlastung im ser.
Controller

Bit 2 = Parity-Fehler

Bit 3= Frame-Fehler

Bit4 = Break-Detection

Bit 5 bis 14 sind reserviert

Bit 15 = Empfangsteil angehalten (durch PC oder
Protokoll)

264

Long (4) O

R

Anzahl Byte im Empfangspuffer

268

Word (2) 0

Py

Zustand der Eingangs-Steuerleitungen (Bitmap)
Bit 0 = CTS (Clear To Send)
Bit 1 = DCD (Data Carrier Detected)
Bit 2 = RI (Ring Indicator)

290

Word (2) 0

Zahler, Sendepuffer war voll

292

Word (2) 0

Zahler, Empfangspuffer tibergelatfen

294

Word (2) 0

Zahler, Zeichenverlust (Overrun)

296

Word (2) 0

Zahler, Parity-Fehler

298

Word (2) 0

Zahler, Framing-Fehler

300

Word (2) 0

|0 |0V |0|0 |0

Zahler, Break-Fehler

' Parameter wird durch Aufruf der Funktion 2 auf Null gesetzt
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Nr. Typ Init Zugr Bedeutung desParameters

318 Word(2) O R/W  Protokolltyp

0 = kein Protokoll
1 = XON/XOFF
2=RTS/ICTS

457 Long(4) O R Nummer des Puffers, der bei SDLC die Langen der
empfangenen Frames enthalt.

461 Byte 0 R/W Anzahl der Worte im Userbereich, die verwendet
werden sollen fur die Initialisierung des SCC

462 Word (2)0 R/W  Userbereich: Low-Byte = SCC-Register, High-Byte
127x = Data

Hinweis zu Parameter 32 und 33:

Parameter 32:

Bit 7 Bit6 |Bit5 |Bit4 |Bit3 |Bit2 |Bitl |BitO
Sync7 |Sync6 | Sync5 [Sync4d |Sync3 |Sync2 |Syncl | SyncO | Monosync, 8 Bits
Syncl |SyncO |Sync5 [Sync4d |Sync3 |Sync2 |Syncl | SyncO | Monosync, 6 Bits
Sync7 | Sync6é | Sync5 |Sync4d | Sync3 | Sync2 |Syncl |SyncO |Bisync, 16 Bits
Sync3 |Sync2 |[Syncl |SyncO |1 1 1 1 Bisync, 12 Bits
ADR7 |ADR6 |ADR5 |[ADR4 |ADR3 |ADR2 |ADR1 |ADRO |SDLC

ADR7 |ADR6 |[ADR5 |ADR4 |x X X X SDLC (Adress Range)

Parameter 33:

Bit7 |Bit6 |Bit5 |Bit4 |Bit3 |Bit2 |Bitl |Bit0
Sync7 | Sync6 | Sync5 [Sync4d |Sync3 |Sync2 |Syncl | SyncO | Monosync, 8 Bits
Sync5 |Syncd |Sync3 |Sync2 | Syncl | SyncO | X X Monosync, 6 Bits
Syncl5| Syncl4| Syncl3| Syncl2| Syncll | Syncl0| Sync9 | Sync8 |Bisync, 16 Bits
Syncll | Syncl0| Sync9 |Sync8 |[Sync7 |Sync6 |Sync5 | Sync4 |Bisync, 12 Bits

0 1 1 1 1 1 1 0 SDLC
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Hinweis zur Nutzung des SDL C-Protokolls:

Folgende Parameter miissen gesetzt werden:
Parameter 11: =2, wenn ESCC verwendet werden soll
Parameter 16: = 5 fir Kommunikationstyp SDLC
Parameter 29: = O fur Sync-Mode Enable

Parameter 32: = Adresse fur SDLC-Gerate (s.0.)
Parameter 33: = SDLC-Flag (= 7eh) (s.0.)

Parameter 55: = z.B. 55h (TXCRC Enable, CRC Preset I/0O, Rx CRC Enable, Enter
Hunt Mode)
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Tabelle der moglichen Fehler fur einen Programmabbruch

(Wenn Parameter 0 = 3 ist, dann steht in Parameter 1 die Fehlerursache.)

Fehlernummer Erklarung
in Parameter 1

0 Reserviert

1 Nicht gentigend Platz fir Sendepuffer-Reservierung

2 Falscher Parameter fir Sendepuffer-Reservierung

3 Unbekannter Fehler wahrend Sendepuffer-Reservierung

4 Falscher Parameter fir Sendepuffer-Reservierung

7 Ungultige Sendepuffer-Nr.

8 Sendepuffer wird gerade benutzt (locked)

11 Nicht geniigend Platz fir Empfangspuffer-Reservierung

12 Falscher Parameter fir Empfangspuffer-Reservierung

13 Unbekannter Fehler wahrend Empfangspuffer-Reservierung

14 Falscher Parameter fir Empfangspuffer-Rerservierung

17 Ungultige Puffernummer fir Empfangspuffer

18 Empfangspuffer wird gerade benutzt (locked)

30 Fehler beim Aufruf einer externen Funktion (aufgerufen durch
Aktions-Filter)

40 Fehler bei Interrupt-Service-Aufruf

50 Keine Quarzfrequenz in EEPROM eingetragen

99 Unbekannter Fehler
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13.4.1.5. Die Funktionen und Prozeduren des Bass
kommunikationsprogrammes

Das Basiskommunikationsprogramm umfaRt globale Prozeduren (ohne Ubergabepa-
rameter und Antwort) und globale Funktionen (mit Ubergabe von Parametern und
Anwort). In der folgenden Tabelle sind die Prozeduren in der Spalte "Typ' mit P ge-
kennzeichnet, die Funktionen mit F. Beim Aufruf von Funktionen mussen eine Reihe
von Parametern tUbergeben werden. Sie sind in der folgenden Tabelle mit den Be-
zeichnern angegeben, mit der die Funktion in den Hochsprachen-Bibliotheken
ML6BIB und ML6RTBIB aufgerufen wird.

Nr. Typ Bedeutung der Funktion

2 P Start/Restart der Kommunikation (Konfiguration, Speicherreserv.)
5 F  Sendebereitschaft ein- und ausschalten, optional Sendepuffer 16-
schen
Hin: outsize =2

maxinsize =0
data_out =Kontroll-Wort (s.u.)
Ruck: error = Fehlernummer

Kontroll-Wort:
0 = Senden anhalten, Puffer nicht l6schen
1 = Senden starten, Puffer nicht l6schen
2 = Senden anhalten, Puffer l6schen
3 = Senden starten, Puffer [6schen

6 F  Sendestatus melden
Hin: outsize =0
maxinsize =6
indata_var =Rlckgabe-Struktuis.u.)
Rick: insize =6
error = Fehlernummer
Ruckgabe-Struktur:
Sendestatus (Word), Anzahl Zeichen im Sendepuffer (Long), Bedeu-
tung wie Parameter 256 und 258
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Nr. Typ Bedeutung der Funktion

7 F

Zeichenkette an Sendepuffer tbergeben

Hin: outsize = Anzahl zu tGibergebender Zeichen
maxinsize =0
data_out =Ubergabe-Puffe(s.u.)

Ruck: error = Fehlernummer

Ubergabe-Puffer:
Datenstruktur, die outsizezu sendende Bytes enthalt.

15 F

Empfangsbereitschaft ein- und ausschalten, optional Empfangspuf-
fer [6schen
Hin: outsize =2
maxinsize =0
data_out =Kontroll-Wort (s.u.)
Ruck: error = Fehlernummer

Kontroll-Wort:
0 = Empfangen anhalten, Puffer nicht I6schen
1 = Empfangen starten, Puffer nicht I6schen
2 = Empfangen anhalten, Puffer Idschen
3 = Empfangen starten, Puffer I6schen

16 F

Empfangsstatus melden
Hin: outsize =2
maxinsize =6
indata_var =Rlckgabe-Struktuis.u.)
Rick: insize =6
error = Fehlernummer
Ruckgabe-Struktur:
Empfangsstatus (Word), Anzahl Zeichen im Empfangspuffer (Long),
Bedeutung wie Parameter 262 und 264
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Nr. Typ Bedeutung der Funktion

17 F  Zeichenkette aus Empfangspuffer bernehmen
Hin: outsize =0
maxinsize = Anzahl angeforderter Zeichen
indata var = Ruckgabe-Puffefs.u.)
Ruck: insize = Anzahl gelesener Zeichen
error = Fehlernummer

Rickgabe-Puffer:

Datenstruktur, die die gelesenen Zeichen aufnehmen kann, also min-
destens maxinsizeByte umfal3t. Nach dem Aufruf sind die ersiesi-
ze Byte qguiltig.

33 F  Steuerleitungs-Ausgange setzen
Hin: outsize =4
maxinsize =0
data out = Ubergabe-Struktu¢s.u.)
Rick: error = Fehlernummer

Ubergabe-Struktur
Wort 1. Maske fiir die betroffenen Steuerleitungen (Word),
Bit = 1: Steuerleitung soll gedndert werden
Wort 2: Information, wie die Steuerleitung gesetzt werden soll

Bitmap (Wort 1 und 2): Bit0 =RTS
Bit1=DTR
Bit 2 = TMT-Break
Bit 3 bis 15 reserviert

34 F  Zustand der Steuerleitungs-Eingange lesen
Hin: outsize =0
maxinsize =2
indata_var = Ruckgabe-Struktufs.u.)
Ruck: error = Fehlernummer

Rickgabe-Struktur:
Information, wie die Steuerleitung gesetzt wurde (Word)
Bitmap: Bit0=CTS

Bit1=DCD
Bit2=RI
Bit 3=DSR

Bit 4 bis 15 reserviert
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Fehlerriickgabecodes von Funktionen des Programmes M6P0520 /
M7P0520 / M8P0520

Alle zuruckgelieferten Fehler sind Meldungen vom Betriebssystem. Die folgende
Tabelle zeigt, welche Fehler bei den einzelnen Funktionen auftauchen kénnen und
was sie bedeuten:

Funktion Fehlernummer Bedeutung

5 22h oder 23h Sendepuffer gesperrt
26h Sendepuffer-Nummer ungultig
26h Sendepuffer-Nummer ungultig
22h oder 23h  Sendepuffer gesperrt
24h Sendepuffer voll
26h Sendepuffer-Nummer ungultig
15 22h oder 23h  Empfangspuffer gesperrt
26h Empfangspuffer-Nummer ungdiltig
16 26h Empfangspuffer-Nummer ungdiltig
17 22h oder 23h  Empfangspuffer gesperrt
26h Empfangspuffer-Nummer ungdiltig

Bei den Fehlermeldungen 'Puffer voll' bzw. 'Puffer gesperrt' konnen Sie den Fginkti-
onsaufruf zu einem spateren Zeitpunkt wiederholen. Damit sich der Pufferzi¥stand
andern kann, mussen Sie die Kontrolle nach dem ersten Funktionsaufruf (d&r den
Fehler gemeldet hat) zuerst wieder an das Betriebssystem zurtickgeben.
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13.5. Installation der Basiskommunikation ohne SNW6/SNW

Fur die Installation der Basiskommunikation ohne SNW6/SNW sind alle Parameter
des Programms 520 die mit *' gekennzeichnet sind (siehe Kapitel 13.4.1.4.) entspre-
chend zu setzen. Teilweise sind die Parameter vorinitialisiert.

Fur synchrone Kommunikation sind zusatzlich die Parameter 16, 17, 32, 33 und 55
relevant.

Hinweise:

Fur jeden verwendeten SCC der Multi-COM/MODULAR-4 Karte muld jeweils
ein Interrupt-Manager (Programm 500) unter dem von dem SCC verwendeten
Interrupt installiert (II-Task, Installationsflags: 0809h, kein Datenbereich beno-
tigt) werden.

Fiur jeden verwendeten Kanal ist jeweils eine Kommunikationstask (Programm
520, NI-Task, Installationsflags: 0808h, Datenbereich wird vom Programm selbst
reserviert) zu installieren.

Die Task-Nummer des zugehdrigen Interruptmanagers mufd in Parameter 6 jeder
Kommunikationstask gesetzt werden. Es empfiehlt sich die Zuordnung wie in
Tab. 13.1 vorzunehmen.

Nach Setzen der gewiinschten Parameter der Kommunikationstask und Aufruf der
Prozedur 2 ist das Basiskommunikations-Programm konfiguriert und der Spei-
cherplatz fir die Puffer entsprechend der in den Parametern angegebenen GrolRe
reserviert.

Um Zeichen empfangen oder senden zu kénnen, missen noch die Funktionen 5
(Sendebereitschaft) und 15 (Empfangsbereitschaft) aufgerufen werden.

Hinweise zum Empfangen: siehe Kapitel 13.1.4 und 13.4.1.2.
Hinweise zum Senden: siehe Kapitel 13.1.4 und 13.4.1.3.
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13.6. Die Aktions-Filter des Programms M6P0520 / M7P0520 /
M8P0520.L 1B

Das Basis-Kommunikations-Programm M6P0520 / M7P0520 / M8P0520 kann unter
bestimmten, einstellbaren Bedingungen Funktionen anderer Tasks aufrufen. Die Be-
dingungen stellen Filter fur die Ausfihrung einer Aktion dar. Wir sprechen daher
von Aktions-Filtern. Die Ubergabe-Konvention fur die aufgerufene Funktion ent-
spricht der in Kapitel 10 (System-Subroutinen) bei CALL_FUNC und in Kapitel 9
bei ml6rt_call func beschriebenen. Daher kénnen Funktionen einer anderen Task
abhangig von Ereignissen, die in der Basiskommunikation aufgetreten sind, aufgeru-
fen werden. Dieser Mechanismus ist in erster Linie zur Implementierung von Proto-
kollen vorgesehen. Zur Zeit sind 10 Filter-Aktionen definiert. Sie kbnnen mit dem
Parameter "Aktions-Filter-Maske" vom Programm einzeln aktiviert oder unterdrtickt
werden. Jedem Aktions-Filter ist ein Parameter-Satz von 12 Byte Ladnge zugeordnet
(Parameter siehe Kapitel 13.6.2). Dieser enthalt die Nummer (2 Byte) der Task, die
die aufzurufende Funktion enthalt, und die Nummer der Funktion (2 Byte), die bei
zutreffender Bedingung aufgerufen werden soll. Es folgt ein 4 Byte langes Argu-
ment, das von Filter-Aktion zu Filter-Aktion unterschiedliche Bedeutung hat. Da-
nach kommt die Funktionsadresse der aufzurufenden Funktion im Format Seg-
ment:Offset (4 Byte). Diese Adresse wird beim Aufruf der Startfunktion (Prozedur 2)
vom Programm M6P0520/M7P0520/M8P0520 berechnet, wenn das zugehorige Bit
in der Aktions-Filter-Maske gesetzt ist. Die Task, die die aufzurufende Funktion ent-
halt, mul3 zu diesem Zeitpunkt bereits installiert sein.

Der aufgerufenen Funktion wird eine Struktur mit diversen Status-Informationen
ubergeben (s.u.). Je nach Filter-Aktion mul3 eine Funktion einen Ruckgabewert lie-
fern. Der Aufbau dieser Funktion kann wie folgt aussehen (siehe auch Kapitel 9):

inC: VOID PFAR name (USHORT task, USHORT insize,
VOID *inptr, USHORT outsize, VOID *outptr);

inPasca: PROCEDURE name (task, insize: Word; VAR inptr; outsi-
ze: Word; VAR outptr);

Parameter  task: Nummer der eigenen Task.
insize: Anzahl der Daten, die der Funktion Ubergeben werden
(= 19).
inptr: Zeiger auf die Ubergabedaten (Strukt0620_status). 13
outsizez  Maximale Anzahl der Daten, die zurlick erwartet werden

(in Byte).



13-28 Serielle Kommunikation Basi skommunikati onsprogramme

outptr: Zeiger auf den Bereich, in dem die Task ihre Daten
zuriickgibt (Ruckgabewert).

Bei Aufruf der Funktion aus einem Assembler-Programm sind die Register wie folgt
vorbesetzt:

dx = Tasknummer der aufzurufenden Task
di = Lange der Ubergabedaten (=19)
Si = Maximale Anzahl der Daten, die zurlick erwartet werden (in Byte).

eax = Adresse (physikalisch) der Ubergabedaten (Stryias20_status)
ecx = Adresse (physikalisch) des Rickgabewertes
(Aktions-Filter O und Aktions-Filter 1)

Die Struktur p0520_status ist ein Ausschnitt aus dem Parameterbereich des Pro-
gramms M6P0520 / M7P0520 / M8P0520.LIB. Die genaue Bedeutung der einzelnen
Variablen entnehmen Sie bitte der Tabelle der Parameter des Programms M6P0520 /
M7P0520 / M8P0520.LIB (Parameter 256 bis 271) . Hier die Struktur-Definition in
C-Syntax:

struct _p0520 status {

ushort sstatus; /'l Sendest at us

ul ong scount; /'l Anzahl Zeichen i m Sendepuffer
ushort rstatus; /| Enpfangsst at us

ul ong rcount; /'l Anzahl Zei chen i m Enpfangspuffer

ushort control _status; // Zustand der Steuerleitungen

byt e | ast _received; [// zuletzt enpfangenes Zei chen(nur
Il Filter-Aktion 1 + 2)
ul ong s_ex_count; /I Anzahl Zeichen im Sende-Exprel3puffer

} p0520_status;
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13.6.1. Aktions-Filter und zugehorige Filter-Argumente

In Parameter 56 von Programm 520 (siehe Kapitel 13.6.2) kdnnen z.Zt. 10 verschie-
dene Aktions-Filter ausgewahlt werden.

Aktions-Filter O
Bei jedem empfangenen Zeichen soll die zugeordnete Funktion aufgerufen werden.
Das Argument hat keine Bedeutung.

Im Ruckgabewert (Byte) der Funktion wird festgelegt, ob das empfangene Zeichen
nachtraglich noch im Empfangs-Puffer gespeichert wird (= 1) oder nicht (= 0).

Aktions-Filter 1

Die zugeordnete Funktion wird aufgerufen wenn ein empfangenes Zeichen sich in ei-
nem Vergleichsstring befindet. Das erste Zeichen im Vergleichsstring enthalt die An-
zahl der nachfolgenden zu vergleichenden Zeichen.

Das Argument enthélt den Zeiger (Format Segment:Offset) auf den Vergleichsstring.

Im Ruckgabewert (Byte) der Funktion wird festgelegt, ob das empfangene Zeichen
nachtraglich noch im Empfangs-Puffer gespeichert wird (= 1) oder nicht (= 0).

Aktions-Filter 2
Die zugeordnete Funktion wird bei Empfangsfehlern aufgerufen.

Im Argument (untere 2 Byte) kbnnen Empfangsfehler maskiert werden. Die Bedeu-
tung der Maske entspricht der Beschreibung des Parameters "Empfangsstatus”. Ein
gesetztes Bit (=1) fuhrt zum Aufruf der Funktion, ein nicht gesetztes unterbindet den
Aufruf.

Es gibt kein Riickgabewort.

Aktions-Filter 3

Funktionsaufruf bei Empfangs-Fullstands-Uberschreitung.

Das Argument enthalt die obere Empfangs-Fullstands-Grenze.
Es gibt kein Riickgabewort.

Wenn dieses Filter benutzt wird, muld auch Filter 4 benutzt werden.
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Aktions-Filter 4

Funktionsaufruf bei Empfangs-Fullstands-Unterschreitung.

Das Argument enthéalt die untere Empfangs-Fullstands-Grenze.
Es gibt kein Riickgabewort.

Wenn dieses Filter benutzt wird, mul auch Filter 3 benutzt werden.

Aktions-Filter 5

Funktionsaufruf bei Sende-Fullstands-Uberschreitung

Das Argument enthalt die obere Sende-Fullstands-Grenze.
Es gibt kein Riickgabewort.

Wenn dieses Filter benutzt wird, mul auch Filter 6 benutzt werden.

Aktions-Filter 6

Funktionsaufruf bei Sende-Fullstands-Unterschreitung.

Das Argument enthélt die untere Sende-Fillstands-Grenze.
Es gibt kein Riickgabewort.

Wenn dieses Filter benutzt wird, mul3 auch Filter 5 benutzt werden.

Aktions-Filter 7

Funktionsaufruf, wenn alle Zeichen physikalisch gesendet sind.
Das Argument hat keine Bedeutung.

Es gibt kein Ruckgabewort.

Aktions-Filter 8

Funktionsaufruf, wenn sich eine Eingangs-Steuerleitung andert. Abhéngig von der
verwendeten Hardware handelt es sich z.B. um die Steuerleitungs-Eingdnge CTS,
DCD, RI, DSR etc.

Das Argument enthalt eine Maske fiir Steuerleitungs-Eingdnge, die der Bedeutung
des Parameters "Status der Steuerleitungen" entspricht. Ein gesetztes Bit (=1) fuhrt
zum Aufruf der Funktion, ein nicht gesetztes unterbindet den Aufruf.

Es gibt kein Riickgabewort.
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Aktions-Filter 9
Funktionsaufruf bei nicht behebbarem Laufzeitfehler.

Die Fehlerursache mul3 durch Lesen des Parameter 1 des Programms
M6P0520/M7P0520/M8P0520.LIB ermittelt werden.

Das Argument hat keine Bedeutung.

Es gibt kein Riickgabewort.

13.6.2. Erweiterte Parameterstruktur von Programm 520

Nr. Typ Init Zugr Bedeutung desParameters

56 Long(4) O R/W  Aktions-Filter-Maske (Bitmap), Aufruf bei
Bit 0 = 1: jedem empfangenen Zeichen

Bit 1 = 1. empfangenem Zeichen im Vergleichs-
string enthalten

Bit 2 = 1: Fehler beim Empfang (Overflow, Parity,
etc.)

Bit 3 = 1: Empfangs-Fullstands-Uberschreitung
Bit 4 = 1: Empfangs-Fillstands-Unterschreitung
Bit 5 = 1: Sende-Fullstands-Uberschreitung

Bit 6 = 1: Sende-Fillstands-Unterschreitung

Bit 7 = 1. leerem Empfangspuffer

Bit 8 = 1: Anderung der Steuerleitungs-Eingange
(z.B. CTS, DCD, RI, DSR). Die Verflug-
barkeit der Steuerleitungen ist von der
eingesetzten Hardware abhangig (siehe
Hardwarebeschreibung).

Bit 9 = 1: nicht behebbarem Laufzeitfehler
Bit 10 bis 31 sind reserviert
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Nr. Typ Init Zugr Bedeutung desParameters
60 Aktions-Filter O: bel jedem empfangenen Zeichen
Aktions-Task

Word(2) O R/W  Aktions-Funktion

Word (2) O R/W  Argument: ohne Bedeutung

Long(4) O - Funktionsadresse (Segment: Offset)

Long(4) O R Ruckgabewert (Byte): 0 = Zeichen nach Aufruf des
Filters noch im Empfangspuffer speichern, 1 =
nicht speichern

72 Aktions-Filter 1. empfangenes Zeichen ist im Ver-
gleichsstring (siehe Parameter 320)

Word (2) O R/W  Aktions-Task

Word (2) O R/W  Aktions-Funktion

Long(4) O R/W  Argument: Zeiger auf Vergleichsstring (Seg-
ment:Offset), Aufbau s.u.

Long (4) O R Funktionsadresse (Segment:Offset)
Ruckgabewert (Byte): 0 = Zeichen nach Aufruf des
Filters noch im Empfangspuffer speichern, 1 =
nicht speichern

84 Aktions-Filter 2: Empfangsfehler

Word (2) O R/W  Aktions-Task

Word (2) O R/W  Aktions-Funktion

Long (4) O R/W  Argument: Fehlermaske (Bit O bis 15, Bitmap), Be-
deutung wie Parameter "Empfangsstatus"

Long (4) O R Funktionsadresse (Segment:Offset)

96 Aktions-Filter 3: Empfangs-Fullstands-
Uberschreitung

Word (2) O R/W  Aktions-Task

Word (2) O R/W  Aktions-Funktion

Long (4) O R/W  Argument: obere Empfangs-Fullstands-Grenze

Long (4) O R Funktionsadresse (Segment:Offset)

108 Aktions-Filter 4: Empfangs-Fullstands-
Unterschreitung

Word (2) O R/W  Aktions-Task

Word (2) O R/W  Aktions-Funktion

Long (4) O R/W  Argument: untere Empfangs-Fullstands-Grenze

Long (4) O R Funktionsadresse (Segment:Offset)
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Nr. Typ Init Zugr Bedeutung desParameters
120 Aktions-Filter 5: Sende-Fllstands-Uberschreitung
Word (2) O R/W  Aktions-Task
Word(2) O R/W  Aktions-Funktion
Long(4) O R/W  Argument: obere Sende-Flllstands-Grenze
Long(4) O R Funktionsadresse (Segment:Offset)
132 Aktions-Filter 6: Sende-Fullstands-
Unterschreitung
Word (2) O R/W  Aktions-Task
Word (2) O R/W  Aktions-Funktion
Long (4) O R/W  Argument: untere Sende-Fullstands-Grenze
Long (4) O R Funktionsadresse (Segment:Offset)
144 Aktions-Filter 7: Alle Zeichen gesendet
Word (2) O R/W  Aktions-Task
Word (2) O R/W  Aktions-Funktion
Long(4) O R/W  Argument: ohne Bedeutung
Long (4) O R Funktionsadresse (Segment:Offset)
156 Aktions-Filter 8: Anderung einer Steuerleitung
Word (2) O R/W  Aktions-Task
Word (2) O R/W  Aktions-Funktion
Long (4) O R/W  Argument: Maske flr Steuerleitungen, Bedeutung
wie bei Status der Steuerleitungen
Long (4) O R Funktionsadresse (Segment:Offset)
168 Aktions-Filter 9: nicht behebbarer Laufzeitfehler
Word (2) O R/W  Aktions-Task
Word (2) O R/W  Aktions-Funktion
Long (4) O R/W  Argument: ohne Bedeutung
Long (4) O R Funktionsadresse (Segment:Offset)
180 6*12= 0 R Aktions-Filter 10 bis 15: reserviert
72 Byte Task, Funktion, Argument, Funktionsadresse (Auf-

bau wie Filter 0)
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Nr. Typ Init Zugr Bedeutung desParameters

318 Word(2) O R/W  Protokolltyp
0= kein Protokoll
1= XON/XOFF : Aktions-Filter 1, 3 und 4 wer-
den verwendet, die Funktionen 38, 36 und 37 wer-
den aufgerufen
2= RTS/CTS:. Aktions-Filter 3, 4 und 8 werden
verwendet, die Funktionen 40, 41 und 42 werden
aufgerufen

320 16Byte O R/W  Vergleichsstring fir Filteraktion 1
Aufbau: Das erste Zeichen enthalt die Anzahl der
zu vergleichenden Zeichen im String, danach fol-
gen die Zeichen (maximal 15), bei Protokolltyp = 1
werden automatisch die XON/XOFF Zeichen (11H,
13H) eingetragen.




