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1.  Einleitung

Diese Application Note soll die ersten Schritte mit den SORCUS LabVIEW Treibern
erleichtern. Dazu wird am Beispiel des X-AD14-20 Moduls erklart, wie mit Hilfe der
Sorcus LabVIEW Treiber eine erste einfache LabVIEW Anwendung entwickelt
werden kann.

1.1  Benétigte Hard- und Software
Zum Nachvollziehen des hier beschriebenen Beispiels wird folgendes bendtigt:

- Ein X-Bus® Tragersystem. Hier wird eine MAX6pci verwendet. Die
Vorgehensweise ist jedoch fiir alle X-Bus® Tragersysteme gleich.

- Ein X-AD14-20 Modul.

- Eine installierte Version von LabVIEW ab Version 6.

2. Installation der Treiber

Bevor MAX-Module unter Windows benutzt werden kdnnen, muss ein Treiber
installiert werden.

2.1 Installation der Windows Treiber

Die Treiber befinden sich entweder in der Datei maxsetup.zip (diese kann von der
SORCUS Homepage www.sorcus.com unter ,Downloads/MAX6pci, X-KiT-3,
MAX5dip, MAX8dip, MAX2box und MAX-Module*heruntergeladen werden) oder auf
der SORCUS-CD im Verzeichnis fileslinstwin.

Die Installation der Treiber wird im jeweiligen Handbuch beschrieben.

Um zu Uberprifen ob die X-Bus® Module richtig erkannt worden sind, kann die
kostenlose Software ,SNW32‘ verwendet werden. Diese kann unter
www.sorcus.com heruntergeladen werden, oder befindet sich auf der SORCUS-CD.
Um ,SNW32Z zu installieren, muss die Datei ,SNW32SUP.EXE" ausgefuhrt werden.
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Abbildung 1 zeigt ein erfolgreich installiertes X-AD14-20 Modul auf einer MAX6pci
Tragerkarte.
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Abbildung 1: SNW32 zeigt ein installiertes X-AD14-20 Modul an

2.2 Installation des LabVIEW Treibers

Um die X-Bus® Module aus LabVIEW heraus ansteuern zu kénnen, werden
zusatzliche LabVIEW Treiber bendtigt. Diese befinden sich in der Datei MAXLV.ZIP.
Diese Datei kann entweder von www.sorcus.com unter ,Downloads/MAX6pci, X-KiT-
3, MAX5dip, MAX8dip, MAX2box und MAX-Module* oder von der SORCUS-CD
heruntergeladen werden.

Nach dem Entpacken der Datei MAXLV.ZIP enthélt der neu erstellte Ordner ,maxiv*
die Ordner ,Driver’, ,VI* und ,Help“, sowie eine ReadMe Datei.

Far die folgenden Pfadangaben gilt die Annahme, dass LabVIEW in das Verzeichnis

C:\LABVIEW installiert wurde.

- Das Verzeichnis Driverin das Verzeichnis C:\LABVIEW\user.lib\ kopieren.

- Den Inhalt des Verzeichnisses Help in das Verzeichnis C:\LABVIEW\help\
kopieren.

- Den Inhalt des Verzeichnisses VIin das Verzeichnis C:\LABVIEW\user.lib\
kopieren.

Jetzt kann das X-AD14-20 mit LabVIEW verwendet werden.
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3. Erstellen einer einfachen Messung in LabVIEW

Nach dem Offnen von LabVIEW, muss ,Neues VI im Startfenster ausgewahlt
werden.

Es 6ffnen sich zwei neue Fenster. Das ,Diagramm® Fenster mit dem weiBen
Hintergrund auswahlen. Mit der rechten Maustaste an eine beliebige Stelle in diesem
Fenster klicken um die Funktionen Palette zu 6ffnen.

Das Treiber VI (Virtuelle Instrument) fir das X-AD14-20 auswéahlen, indem die
weiteren Paletten ,Eigene Bibliotheken/ SORCUS/ MaxDag/ geéffnet werden und
dann das VI ,X-AD14-20 Ain-Diff“ ausgewahlt wird. (Abbildung 2)

Nun das VI im ,Diagramm® Fenster platzieren. Wird der Mauszeiger Gber das VI
gehalten, werden dessen Anschlisse angezeigt. (Abbildung 3)

Das VI besitzt zwei Eingénge (links) und zwei Ausgange (rechts).

Die Eingange mussen jetzt mit Bedienelementen und die Ausgange mit
Anzeigeelementen verbunden werden.
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Abbildung 2: Auswdhlen des Treiber Vls
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Abbildung 3: Das im ,,Diagramm* Fenster platzierte Treiber VI
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Um ein Bedienelement zu erzeugen, muss mit der rechten Maustaste auf den oberen
linken Anschluss geklickt werden und dann ,Erstelle/ Bedienelement* ausgewahlt
werden, um ein zum Anschluss passendes Bedienelement zu erstellen.

Dieser Vorgang ist fur den Anschluss
links unten zu wiederholen.

Die gerade erstellten Bedienelemente
kénnen per Drag und Drop verschoben
werden, um die Darstellung
Ubersichtlicher zu halten.

2 Unbenannt 1 Diagramm *
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indem ebenfalls mit der rechten
Maustaste auf den Anschluss geklickt
wird und dann ,Erstelle/
Anzeigeelement“ ausgewahlt wird.

Abbildung 4: Treiber VI mit dem ersten Bedienelement

Nachdem alle Anschlisse des Treiber VIs verbunden sind, sollte das ,Diagramm®
Fenster wie in Abbildung 5 gezeigt aussehen.

Falls der ,Ausfihren” Pfeil, wie
in Abbildung 5, zerbrochen
dargestellt wird, kann das
Programm noch nicht
ausgefihrt werden. In diesem
I Fall muss der Pfad zur Treiber
Bibliothek eingestellt werden.
Neuere LabVIEW Versionen
suchen automatisch nach
diesen Bibliotheken. Unter
LabVIEW 6.1 miissen diese
noch von Hand eingebunden
werden. Generell wird ein
Hinweis zur Fehlerquelle
angezeigt, wenn auf den
| ’_[ zerbrochenen Pfeil geklickt wird.
»
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Abbildung 5: Treiber VI mit allen Bedien und Anzeigeelementen.
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Falls das Programm bereits ausfihrbar ist, kann der ndchste Abschnitt Gbersprungen
werden.

Einstellen des Pfades zur Treiber Bibliothek

- Das Treiber VI ,ad1420ain-diff* durch Doppelklicken 6ffnen

- Das ,Diagramm* Fenster des Treiber VIs mit der Tastenkombination Strg. + E
offnen.

- Den Dialog zum Konfigurieren des Blockes ,, Aufruf externer Bibliotheken“ durch
Rechtsklick auf den Block und ,Konfigurieren“ 6ffnen. (Abbildung 6)

- Auf ,Suchen® klicken (Abbildung 7) und den Pfad zur Datei ,sorcusmaxlv.dll*
angeben. Die Datei muss sich im Verzeichnis ,user.lib“ befinden. (vgl. Kapitel 2.2)

- Auf OK klicken und die Fenster schlieBen, die zum Treiber VI ,ad1420ain-diff*
gehobren.

! X-AD14-20 AIN-DIFF [Xad1420AinDiff.vi] Diagramm * M=
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Abbildung 6: Konfigurieren des Blockes ,, Aufruf externer Bibliotheken “
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£ Aufruf externer Bibliotheken

Bibliothekenname ader PFad  |C:\Programmeiiational InstrumentsiLabwIEW suchen
6.1 user B\ SORCUSMARLY. dIl
Funktionsname  [*ad14204inDiff =] | ablaufinvariant - |
Aufrufkonyventionen | stdcall {WINAPTY j
Parameter |return type E|
Tvp | Mumerisch j Parameter davor einfiigen |
Datentyp | Yorzeichenloser 32-Bit-Integer j
Parameter danach einfligen |
Diesen Parameater [Gschen |
Funkkionsprokatyp:
linsigned long Xad14204inDiff{unsigned long ulBoard, unsigned long ulSlot, unsigned long ulLavyer,
lnsigned long wlChannel, unsigned long ulRange, unsigned long ulSettleTime, double *pdData);
(84 | Abbrechen | HilFe: |

Abbildung 7: Einbinden der Datei SORCUSMAXLV.dIl
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Einstellen der Modul- und Kanalparameter des X-AD14-20

Flr jedes angelegte Bedien- und Anzeigeelement hat LabVIEW automatisch das
grau hinterlegte Fenster, das ,Frontpanel“, angepasst. (Abbildung 8)
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Die ,Module Settings“ entsprechend der
aktuellen Konfiguration einstellen. Wie die
Hardware angeschlossen ist, kann mit
~SNW32“ Uberprtft werden. (Abbildung 1)

Mit dem Parameter Board wird eingestellt, auf
welchem Tragersystem sich das X-AD14-20
Modul befindet.
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Data welcher Kanal gemessen werden soll.
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Abbildung 8: Automatisch angepasstes Frontpanel

Nachdem alles richtig eingestellt wurde, kann durch klicken auf den ,Ausfihren® Pfeil
oder die Tastenkombination Strg. + R eine Messung gestartet werden.

Die gemessenen Spannung wird im Anzeigeelement ,Data“ angezeigt. Tritt wahrend
der Messung ein Fehler auf, zeigt das Anzeigeelement ,Error* den Wert 1 an.
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