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1. Aufgabenstellung

Programm 84 ist ein Anwendungsprogramm für Analogdatenerfassung auf der MODULAR-4
Karte. Normalerweise werden bei diesem Programm die Meßdaten erst nach Ende der Messung
vom PC aus ausgelesen. In bestimmten Fällen kann es notwendig sein, die Meßdaten bereits
während der Messung von der Karte abzuholen. Alternativ zu der hier vorgeschlagenen Lösung
stehen andere Programme zur Verfügung (z.B. Programm 86 oder Programm 200), die die
Meßdaten über einen Puffer bereits während der Messung zum PC übertragen.

2. Lösung

Programm 84 liefert in einem (bisher nicht dokumentierten) Parameter einen aktuellen Daten-
pointer, der auf die aktuellen Meßdaten zeigt. Damit ist es möglich, den Ablauf von Programm 84
vom PC aus zu verfolgen und die bereits gemessenen Daten aus dem Datenbereich zu lesen.

Zu beachten sind zwei Punkte:

1.   Der aktuelle Datenpointer ist als Parameterwort zu lesen
2. Die Zugriffe auf die Karte vom PC aus sollten nicht zu oft erfolgen (s.u.) , um das

Meßprogramm nicht zu beeinflussen.
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3. Ablaufplan des PC-Programms

Es sind hier Makro-Befehle angegeben, sie können durch die entsprechenden Prozeduren in den
Bibliotheken, die mit der MODULAR-4 Basiskarte geliefert wurden, ersetzt werden.

1.)  Programm 84 installieren und Parameter setzen

2.) Anfang des Datenbereichs der Task 7 ermitteln. Dies kann z.B. mit dem Makro-Befehl 17H
erfolgen (siehe Seite 5-3 im Benutzerhandbuch): / 17H / 2 / 7 / 0 /. Die Antwort ist eine
absolute Adresse, im folgenden mit "ADB7" bezeichnet.

3.)  Datenpointer auf Anfang des Datenbereichs setzen, z.B. mit Makro-Befehl / 66H / 7 /.

4.)  Programm (Messung) starten.

5.)  Einen Zähler "CNT" im PC-Programm = 0 setzen.

6.) Parameter 13 und 14 als Parameterwort (!) auslesen. Dies ist der aktuelle Datenpointer
(="ADP") des Programms 84 (PAR-13 ist das Low Byte , PAR-14 ist das High Byte der
Adresse). Der Wert ist für den PC immer gültig und zeigt auf die Adresse + 1 des High Byte
des letzten gültigen Meßwertes. Hinweis: Am Anfang, wenn das Programm noch nicht läuft,
ist der Wert gleich dem Anfang des Datenbereichs der Task 7 (s.o. 2.)), also ADP - ADB7 =
0.

7.) Wenn das Programm 84 läuft, können die Meßdaten bis zum aktuellen Datenpointer - 1 vom
PC ausgelesen werden, also:

     Wenn ADB7 + (CNT * PAR-7 * 2) - PAR-18/19 = 0, dann Ende, es wurde alles ausgelesen.

     Wenn ADP - ADB7 + (CNT * PAR-7 * 2) = 0, dann sind keine neuen Meßdaten bereit. Nun
mindestens 5 ms warten und weiter bei 6.).

     Wenn ADP - ADB7 + (CNT * PAR-7 * 2) <> 0, dann Daten auslesen, z.B. mit dem Makro-
Befehl zum Blocklesen:

            / 70H / 7 / PAR-7 * 2 / 0 /

     Anschließend CNT = CNT + 1 und weiter bei 6.)


