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AN006

Application Note 006 zu MODULAR-4

SORCUS-Prozeß-Bus (SP-Bus)

Spezifikationen für MODULAR-4 und Multi-COM mit Z80 CPU

Autor: hb                                  AN006.DOC (4 Seiten)

Wichtige Hinweise:

1. Alle Angaben in dieser Beschreibung sind nur für den internen Gebrauch in der Firma SORCUS
Computer GmbH gedacht. Eine Weitergabe an Kunden bzw. Anwender der MODULAR-4 Karte ist
z.Zt. nicht vorgesehen.

2. Eine Gewähr für die Richtigkeit bzw. Fehlerfreiheit dieser Angaben ebenso wie für ein
einwandfreies Funktionieren von auf diesen Angaben hergestellter Hardware oder Software ist in
jedem Fall ausgeschlossen.

3. Eine Änderung dieser Bus-Spezifikationen kann jederzeit ohne Angabe von Gründen und ohne
vorherige Ankündigung erfolgen. Eine Veröffentlichung oder Benachrichtigung hierzu von Kunden
oder Anwendern, die im Besitz dieser Beschreibung sind, ist nicht vorgesehen, auch wenn sie diese
Beschreibung direkt von der Firma SORCUS Computer GmbH erhalten haben.
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1. Bezeichnung der Pins (unvollständig, ohne Gewähr)

Der SP-Bus ist ein dynamischer 16-Bit Peripheriebus mit DMA- und Interrupt-Fähigkeiten sowie
der Möglichkeit zur Selbstkonfiguration. Dynamisch heißt in diesem die Fall die Möglichkeit, daß
die Verwendung bestimmter Leitungen des Bus erst bei der Initialisierung des Systems festgelegt
wird.
Mit einer Standard MODULAR-4 Karte mit 8 MHz Z80 CPU und dem SORCUS Multi-Tasking
Betriebssystem ML4-3x ergibt sich folgende Konfiguration:
Der Bus stellt 68 Leitungen (17 x 4 Pfostenstecker) zur Verfügung (Ansicht auf Stiftleiste =
Bauteileseite eines Moduls):

( )

Reihe D D17 ........................ D1
Reihe C C17 ........................ C1
Reihe B B17 ........................ B1
Reihe  A A17 ........................ A1

( )

Pin-Nr. Reihe A Reihe B Reihe C Reihe D
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17

-12 V
v
BD3
BD2
BD1
BD0
TA
v
I3
I5
BA4
BA3
BA2
BA1
BA0
/MSX
+12 V

+5 V
v
BD7
BD6
BD5
BD4
TB
v
I4
I7
/BR
/BW
/RES
TC
v
v
GND

+5 V
v
v
v
v
/WAIT
TD
v
v
v
v
v
v
v
v
v
GND

-
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
-

- := reserviert für SORCUS
v := verwendet, aber nicht veröffentlicht



MODULAR-4                               SP-Bus (Kurzbeschreibung)

30.11.1998          SORCUS Computer GmbH          Seite AN006 - 3

Erklärung:

+12V, +5V, -12V und GND:

Diese Leitungen sind direkt mit den entsprechenden Versorgungsspannungen des PC verbunden.

BD0 bis BD7:

Gepufferter bidirektionaler Datenbus (8 Bit)

BA0 bis BA4, /BR, /BW, /RES:

Gepufferter Adreßbus bzw. Kontrollbus (Ausgänge)

/WAIT:

siehe Z80-Beschreibung = WAIT-Leitung der CPU (Eingang)

TA, TB, TC, TD, I3, I4, I5, I7:

Diese Leitungen sind direkt mit den entsprechenden Ausgängen TA0, TB0, TC0, TD0 bzw. Pins's
des MK3801 verbunden.

/MSX:

Dekodiertes Modul-Select Signal, active low (Ausgang):

     Steckplatz 1: 80H bis 9FH, Steckplatz 2: A0H bis BFH
     Steckplatz 3: C0H bis DFH, Steckplatz 4: E0H bis FFH

Die übrigen Leitungen, die hier nicht dokumentiert sind, beinhalten den 16-Bit Bus, die Interrupt-
und DMA-Leitungen sowie die Signale, die für die Selbstkonfiguration des Bus und für die Inter-
Modul-Kommunikation vorgesehen sind.

2. Bezeichnung der Pins

Der SP-Bus ist ein dynamischer 16-Bit Peripheriebus mit DMA- und Interrupt-Fähigkeiten sowie
der Möglichkeit zur Selbstkonfiguration.
Der Bus stellt 68 Leitungen (17 x 4 Pfostenstecker) zur Verfügung (Ansicht auf Stiftleiste =
Bauteileseite eines Moduls):

( )
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Reihe D D17 ........................ D1
Reihe C C17 ........................ C1
Reihe B B17 ........................ B1
Reihe  A A17 ........................ A1

( )

Der Bus beinhaltet:

Pin-Nr. Reihe A Reihe B Reihe C Reihe D
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17

-12 V
MX
BD3
BD2
BD1
BD0
BTA
I1
I3
I5
BA4
BA3
BA2
BA1
BA0
/MSX
+12 V

+5 V
S5
BD7
BD6
BD5
BD4
BTB
I2
I4
I7
/BR
/BW
/RES
TC
BCLK
S4
GND

+5 V
S3
S2
S1
S0
/WAIT
TD
/NMI
PO
PI
/INT
*)
*)
*)
/BM1
/BIORQ
GND

-
-
BD15
BD14
BD13
BD12
BD11
BD10
BD9
BD8
-
-
-
/RDY3
-
/RDY2
-


