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AN029
Application Note zu MODULAR-4/Z280 (ML5, Rev. B, C und D)

Timing Probleme bei Verwendung der Module M-SIO-A,
M-422-2 und M-SIO-8 auf ML5 Karten

Autor: HB AN029.DOC (2 Seiten)

Betroffene Karten und Module

Das Problem kann bei Verwendung aller MODULAR-4/Z280 (ML5) Karten mit Modulen, auf
denen eine Z80-SiO und ein Z80-CTC verwendet sind, und bei M-SiO-8 auftreten, also bei
folgenden Modulen:

M-SIO-A/R,
M-SIO-A/S,
M-SIO-A/i,
M-SIO-A/iR,
M-422-2/A,
M-422-2/S,
M-422-2 und
M-SiO-8

Die angegebenen Module sind bei Berücksichtigung der folgenden Hinweise mit den
MODULAR-4/Z280 Karten voll verwendungsfähig. Für Neuentwicklungen empfehlen wir
allerdings das verbesserte Modul M-COM-2 (Typ 32 oder 33), das alle anderen Module, außer
M-SiO-8, ersetzen kann. Es arbeitet allerdings nicht mit Z80-SiO oder -CTC, sondern enthält
einen Z8530 Chip, der ein verbesserter Z80-SiO Chip ist.

Das Problem

Ausfall der Kommunikationsmodule bei höheren Temperaturen, wenn Chips aus einer
bestimmten Produktionscharge verwendet werden. Es konnte noch nicht geklärt werden, ob es
sich nur um eine Charge handelt oder ob das Timing wegen geändertem Produktionsprozeß
geändert wurde.
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Abhilfe

Es sind zwei Änderungen erforderlich:

1) Auf der MODULAR-4 Basiskarte (ML5, nur Rev. B und C) muß das 24-pol. IC13 (GAL
20V8) ausgetauscht werden, bei Rev. D der Basiskarte bleibt das entsprechende GAL (IC35)
unverändert. Es empfiehlt sich, die Änderung ins EEPROM der Basiskarte einzutragen.

ML5 Basiskarte IC GAL Bezeichnung
Rev. B 13 ML5-13F (neu)
Rev. C 13 ML5-13F (neu)
Rev. D 35 ML5D-35B (Standard)

2) Auf dem Modul muß ein 20-pol. IC (GAL 16V8) ausgetauscht werden. Die IC Nummer finden
Sie im Lageplan in der Beschreibung des Moduls. Es empfiehlt sich, die Änderung ins EEPROM
des Moduls einzutragen.

Modul Typ Rev. IC GAL-Bezeichung (neu)
M-SIO-A/i 4 alle U6 G026A
M-SIO-A/R 5 alle U6 G026A
M-SIO-A/S 5 (modifiz.) alle U6 G026A
M-SIO-A/iR 25 alle U6 G026A
M-422-2/A 26 A und B IC10 G026A
M-422-2/S 27 A und B IC10 G026A
M-422-2 36 C IC10 G036B
M-SiO-8 22 D IC9 G02209E


