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1. Verwendung des Multi-LAB/2-Watchdogs

Der Watchdog der Multi-LAB/2 kann zur Überwachung von Programmen eingesetzt werden.
Wird der Watchdog nicht innerhalb der Retriggerzeit (einstellbar: 512 µs bis 4096 µs)  nach-
getriggert (z.B. durch einen Programmabsturz), löst er einen NMI (Nicht-Maskierbarer-Interrupt)
zur CPU der Multi-LAB/2 Karte aus. Eine Interrupt-Task, die unter dem NMI installiert ist, kann
bei Auftreten eines Watchdog-Timeouts entsprechend reagieren (z.B. Abschalten der digitalen
Ausgänge, Service-Request zum PC, etc.).

Zur Verwendung des Watchdogs gehen Sie wie folgt vor:

1. Interrupt-Task unter Interrupt 2 (= NMI) installieren

2. Auto-Retrigger einschalten (Parameter 214 des Betriebssystems auf 1 setzen)
- Das OsX Betriebssystem sorgt jetzt für das Triggern des Watchdogs

3. Installieren der Anwenderprogramme.

4. Ein Anwenderprogramm aktiviert jetzt den Watchdog bzw. NMI:
- Selektieren der Watchdog-Retriggerzeit (512, 1024, 2048 oder 4096 µs) und
  NMI aktivieren/freischalten (Watchdog-Register, siehe Kapitel 1.1)
- Auto-Retrigger durch OsX abschalten (OsX-Parameter 214 = 0 setzen)

5. Das Anwenderprogramm übernimmt jetzt das Retriggern des Watchdog. Die Echtzeitbiblio-
thek stellt hierzu die Funktion ml2rt_trigger_watchdog zur Verfügung. Geschieht das Trig-
gern nicht innerhalb der eingestellten Zeit, löst der Watchdog einen NMI aus und die zugehö-
rige Interrupt-Task wird aufgerufen. Ein erneutes Schreiben des Watchdog-Registers re-
aktiviert den Watchdog.

1.1. Watchdog-Register

Im Watchdog-Register werden die Retriggerzeit des Watchdogs eingestellt sowie der NMI-
Interrupt freigegeben bzw. gesperrt.

Adresse Zugriff Funktion

06h W8
(8-Bit Schreibzugriff
auf lokale I/O-Adresse)

Bit-0 Bit-1: Retriggerzeit
0 0 512 µs
0 1 1024 µs
1 0 2048 µs
1 1 4096 µs

Bit-6: 1 Immer = 1 setzen
Bit-7: 0 NMI disable (Einstellung nach Reset)

1 NMI enable

Die Bits 2 bis 5 sind reserviert (immer =0 setzen)


