
A-Link AL8BUF Beschreibung

12.7.1999 SORCUS Computer GmbH Seite AN065 - 1

Application Note AN065

Das A-Link AL8BUF

Autor: hb AN065.DOC (1 Seite)

Allg. Beschreibung

Dieses A-Link ist für Multi-LAB/2 Karten und für das SP-Bus Modul M-AD12-16 geeignet. Es
puffert 8 Single-Ended bzw. 4 Differenzeingänge. Dadurch kann u.a. auch verhindert werden, daß
bei Kanalumschaltung eine kleine Ladungsmenge, die in den Multiplexern der Multi-LAB/2
Karte bzw. des SP-Bus Moduls M-AD12-16 gespeichert ist, über die Eingänge nach außen, also
an die zu messende Spannungsquelle geleitet wird. Außerdem werden die Eingänge dadurch
überspannungsfest bis +/- 40 bzw. 25 Volt. Wenn die Versorgungsspannungen der Multi-LAB/2
Karte bzw. des Moduls ausgeschaltet sind, sind die Eingänge offen.

• Gepufferte Eingänge
• 8 Single-ended bzw. 4 Differenzeingänge
• Überspannungsfest bis +/- 40 Volt (bei Power Off) bzw. +/- 25 Volt (bei Power On)
• Eingänge offen bei Power Off
• Max. 1 nA Fehlstrom (bei 25 Grad)

Einbau

Ein A-Link ist für 8 Single-ended bzw. 4 Differenzeingänge zuständig. Bitte beachten Sie die
Einbauhinweise im Handbuch der Multi-LAB/2 Karte bzw. des M-AD12-16 Moduls. Beachten
Sie bitte auch unbedingt die richtige Ausrichtung des A-Links.


