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17-2 M-AX-16/10 (Typ 37) Funktionsbeschreibung

Funktionsbeschreibung

M-AX-16/10 bezeichnet das M-AX-16 Modul mit dem Logik-Design "IO.DLG". Es

stellt 12 entprellte digitale Eingdnge und 4 Ausgange zur Verfigung. Die Entprel-
lung der Eingdnge wird durch zweimaliges Abtasten realisiert. Wenn beide Abta-
stungen das gleiche Ergebnis liefern, wird der Wert ins Datenregister eingetragen,
von wo aus er von der Basiskarte abgefragt werden kann. Bei unterschiedlichen Er-
gebnissen bleibt das Datenregister unverandert. Der zeitliche Abstand der Abtastun-
gen kann per Software eingestellt werden.

Beachten Sie bitte, dafl? die Definition der Ausgangspegel von der in der Einfuhrung
im Abschnitt 'Digitalausgange’ angegebenen Vereinbarung abweicht. Bei diesem
* Modul gilt ein leitender Ausgangstransistor als log. 1, ein sperrender als log. O.
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Blockschalthild
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17-4 M-AX-16/10 (Typ 37) Technische Daten

Technische Daten

Die nachfolgenden technischen Daten erganzen die technischen Daten, die in der all-
gemeinen Beschreibung des Moduls M-AX-16 angegeben sind. Die genauen Daten
der Optokoppler (Stromaufnahme und Abmessungen des Moduls etc.) finden Sie
dort.

Parameter Wert Einheit
Anzahl der Eingadnge 12 -
Anzahl der Ausgénge 4 -
Minimale erkennbare Impulsdauer

(Zeitkonstante maximal) 209,7 ms

(Zeitkonstante minimal) 1,6 ms
Gate-Array-Typ XC 3030-50 -
Quarzfrequenz (auf dem Modul) 5 MHz

Lieferumfang

e Modul M-AX-16/I0
» 34-poliger Pfostenstecker fur Flachbandkabel
» Sortiment Widerstandsnetzwerke WN-1532

» Datentrager mit 10-Design
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Konfiguration und Einbau

Alle Einstellungen auf dem Modul werden per Software vorgenommen. Nach dem
Einschalten der Spannungsversorgung ist das Modul standardmafig bereits tUber das
EPROM mit dem 10-Design konfiguriert. Wenn ein aktuelleres Design verwendet
werden soll, mul3 zun&chst - wie im Abschnitt 'Funktionsbeschreibung' von Kapitel
16 erklart — das Logik-Design 'lO.DLG' geladen werden. Erst dann stehen die hier
beschriebenen Funktionen zur Verfligung.

Das Modul mul} weder nach einem Reset der Basiskarte noch nach einem Reset des
Moduls neu konfiguriert werden.

EEPROM -Inhalte

Die Einstellung von WORT-0 bis WORT-15 ist fur alle M-AX-16 Module gleich.
Sie finden die Beschreibung im Abschnitt 'EEPROM-Inhalte' von Kapitel 17. Die
Design-spezifischen Woérter 16 bis 31 dirfen nicht verandert werden.
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Programmierung mit I/O-Zugriffen

L okale I/O-Adressen

Adresse Zugr. Funktion

MBA+00h W8 Zeitkonstante flr Storunterdriickung
MBA+01h W8 Ausgange setzen:

Bit-0 bis Bit-3 = OP-0 bis OP-3

Bit-4 = LED-1 (0 = off)

Bit-5 = LED-2 (0 = off)

MBA+00Oh R8 Eingange lesen:
Bit-0 bis Bit-7 = IP-0 bis IP-7
MBA+01h RS8 Eingange lesen:
Bit-0 bis Bit-3 = IP-8 bis IP-11, Bit 4 bis 7 sind ungiiltig




