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 A

A. Technische Daten

Multi-LAB/2 Version /2a /2d /2i /2h Einheit

CPU-Teil1, Takt
Speicher (RAM)

82

128
82

128
10

512
16

512
MHz

KByte

PC-Schnittstelle:
Basisadresse per Software einstellbar
PC-interruptfähig

(Kanal 3, 5, 9, 10, 11, 12, 15)
PC-DMA-fähig (Kanal 0, 1, 3)
Interrupt- und DMA-Kanal per Software

wählbar
EEPROM für Abgleich- und Initialisierung

16
ja
ja

ja
ja

nein

16
ja
ja

ja
ja

nein

16
ja
ja

ja
ja

ja

16
ja
ja

ja
ja

ja

Bit
-
-

-
-

-

Stromaufnahme vom PC3 (typ.): +5 V
+12 V4

-12 V4

Gesamtverlustleistung, typ.3

Max. Strom an +5, +12 und -12V5

95
15
21
0,9

2

449
0
0

2,3
2

570
7

0,2
2,9

2

604
7

0,2
3,1

2

mA
mA
mA
W
A

                                          
1 Die CPU ist 80x86-kompatibel, der Befehlssatz entspricht dem 80186.
2 Bei Multi-LAB/2, Rev. A = 6 MHz.
3 Alle Ein- und Ausgänge offen (unbeschaltet).
4 Die PC-Spannungen +12 Volt und -12 Volt sind auf der Karte nur bei den Ver-

sionen /2a, /2i und /2h verwendet.
5 Die Spannungen (+5, +12 und -12 V) werden direkt vom PC-Netzteil geliefert.

Der angegebene Strom bezieht sich auf Stecker und Leiterbahnen der Multi-
LAB/2. Ob der PC die angegebenen Ströme schadlos liefern kann, hängt von
Netzteil, Motherboard und Ausbau des PC ab.
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Multi-LAB/2 Version /2a /2d /2i /2h Einheit

Analoge Eingänge
Anzahl (massebezogen / Differenz)
Auflösung
Eingangsbereich(e)
Vorbereitet für A-Links1

Überspannungsfest
Eingangsimpedanz
Eingangskapazität, typ.
Wandlungszeit
Max. effektive Abtastrate ins lokale RAM

(Summenabtastrate bei 16 Kanälen)
Maximale Abtastrate im Mode "Transienten-

recorder"2

Messung der on-board Kartentemperatur
Automatische Korrektur der Meßergebnisse

per Hardware

0/8
12
±5

nein
±35
>10

90
10

>33

166

nein
nein

16/8
12

±10
nein
±35
>10

90
10

>33

166

nein
nein

16/8
12
 3

ja
±35
>10

90
2,6

>75

250

ja
ja

16/8
12
 3

ja
±35
>10

90
1,6

>140

250

ja
ja

-
Bit

Volt
-

Volt
MΩ

pF
µs

kHz

kHz

-
-

                                          
1 A-Links sind aufsteckbare Micro-Module, um andere Eingangsbereiche zu reali-

sieren, z.B. 0 bis 100 Volt, 0 bis 20 mA oder kundenspezifische Bereiche, auch
für einzelne Kanäle. Ein per A-Link z.B. auf 0 bis 40 Volt max. Eingangsbereich
geänderter Kanal hat weiterhin 16 per Software wählbare Bereiche, alle bei 3 an-
gegebenen Spannungen sind aber mit 4 zu multiplizieren. Je Gruppe von 8 Ein-
gängen ist ein Steckplatz für ein A-Link vorgesehen. A-Links gehören nicht zum
Standardlieferumfang.

2 In dieser Betriebsart wird kontinuierlich in einen Ringpuffer gemessen, bis ein
ext. oder int. Trigger erfolgt. Danach wird die Messung nach einer vorgegebenen
Zeit beendet. Pre- und Post-Triggerdaten zusammen ergeben immer 64 KByte.

3 Es sind 16 Bereiche per Software wählbar:
Unipolar positiv: 0 bis 625 mV, 0 bis 1,25 V, 0 bis 2,5 V, 0 bis 5 V,
0 bis 10 V
Unipolar negativ: 0 bis -625 mV, 0 bis -1,25 V, 0 bis -2,5 V, 0 bis -5 V,
0 bis -10 V
Bipolar: ±312,5 mV, ±625 mV, ±1,25 V, ±2,5 V, ±5,V, ±10 V
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Multi-LAB/2 Version /2a /2d /2i /2h Einheit

Analoge Ausgänge, Anzahl Kanäle
Auflösung
Ausgangsbereich(e)
Linearität
Einschwingzeit von -FS auf +FS, typ.
Ausgangsimpedanz, max.
Kurzschlußfest1

Ausgangsstrom
Max. Kurzschlußstrom
Max. effektive Ausgaberate aus lokalem

RAM

2
12
±5
±1

7
10
ja

20
40

>20

2
12

±10
±1

7
10
ja

20
40

>20

2
12
 2

±1
7

10
ja

20
40

>31

2
12
 2

±1
7

10
ja

20/-5
40

>50

-
Bit

Volt
LSB

µs
mΩ

-
mA
mA
kHz

Serielle Debug-Schnittstelle
(RS-232 asynchron:
8 Datenbits, 1 Startbit, 1 Stopbit,
No Parity, Baudrate: 153600, 38400,
19200 und 9600)

nein nein ja ja -

Digitale Eingänge, Anzahl
Eingangsspannung, max.
Obere Schaltschwelle, typ.
Untere Schaltschwelle, typ.
Eingangswiderstand, typ.
Alle Eingänge gleichzeitig abtastbar
Min. Pulsbreite für Int.-Auslösung (IP0, IP1)

16
±30
1,9
0,9
3,6
ja

100

16
±30
1,9
0,9
3,6
ja

100

16
±30
1,9
0,9
3,6
ja

100

16
±30
1,9
0,9
3,6
ja

100

-
Volt
Volt
Volt
kΩ

-
ns

                                          
1 Kurzschlußstrom ca. 40 mA.
2 Jeder Kanal hat einen Spannungs- und einen Stromausgang: Folgende Bereiche

sind per Software wählbar: 0 bis 5 V, 0 bis 10 V, ±5 V, ±10 V,
0 bis 20 mA, 4 bis 20 mA.
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Multi-LAB/2 Version /2a /2d /2i /2h Einheit

Zähler/Timer 1

Interruptfähig
Programmierbar als:

Timer, Auflösung
Ereigniszähler, max. Zählfrequenz 2

Frequenzmessung, max. Frequenz 2

Pulsbreitenmessung, zeitliche Auflösung 2

Periodendauermessung, zeitl. Auflösung2

Inkrementalgeberinterface,
max. Frequenz/Phase 2

ja

2
-
-
-
-

-

ja

2
2
2

500
500

-

ja

2
3
3

500
500

1,25

ja

2
3
3

500
500

1,25

-

µs
MHz
MHz

ns
ns

MHz

                                          
1 Kanal-A (12 Bit) kann nur als Timer, Kanal-B (16 Bit) kann als Timer oder als

Zähler betrieben werden. Beide Kanäle sind per Software beliebig verlängerbar.
2 Nur für Kanal-B.
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Multi-LAB/2 Version /2a /2d /2i /2h Einheit

Digitale Ausgänge1, Anzahl
Externe Spannung UX (min. / max.)

Ausgangspegel2:
Low (UX = 5 V, Io = 20 mA), max.
High (UX = 5 V, Io = -20 mA), min.
Low (UX = 24 V, Io = 0,6 A), typ.
High (UX = 24 V, Io = -0,6 A), typ.

Ausgangsstrom kontinuierl. Low/High, max.
Spitzenstrom (nicht repetitiv, <100 µs)
Ausgangsstrom (Ausgänge disabled), max.
Clamp-Spannung:
High (Io = 0,6 A), typ.
Low (Io = -0,6 A), typ.
Flankensteilheit

(gemessen bei 10% und 90% Pegel), typ.
Verzögerungszeit (Input zu Output), pos.

(typisch) neg.

8
5/36

0,8
 3,2
 1,2

UX-1,4
±0,6
±1,2
±0,5

UX+1,3

-1,3
300

800
 400

8
5/36

0,8
3,2
1,2

UX-1,4
±0,6
±1,2
±0,5

UX+1,3

-1,3
300

800
 400

8
5/36

0,8
3,2
1,2

UX-1,4
±0,6
±1,2
±0,5

UX+1,3

-1,3
300

800
 400

8
5/36

0,8
3,2
1,2

UX-1,4
±0,6
±1,2
±0,5

UX+1,3

-1,3
300

800
 400

-
Volt

Volt
Volt
Volt
Volt

A
A

mA

Volt
Volt

ns

ns
ns

                                          
1 Je Gruppe von 4 Ausgängen (OP-0, OP-1, OP-2 und OP-3 bzw. OP-4, OP-5, OP-

6 und OP-7) darf auf der Karte eine Verlustleistung von max. 2 W generiert wer-
den. Wenn z.B. alle 4 Ausgänge einer Gruppe auf Low-Pegel liegen, ergibt sie
sich zu: 
N = 4 * Io (= Ausgangsstrom) * Uo (= Ausgangspegel Low).

2 Bei UX = 5 Volt sind die Ausgänge TTL-kompatibel.
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