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E. Fehlermeldungen von PC-Bibliotheken

Beim Einsatz von MODULAR-4/486 und Multi-LAB/2 Karten und den dazugehöri-
gen Bibliotheken können die folgenden Fehlermeldungen auftreten.

Alle nicht erwähnten Fehlercodes sind reserviert.

Fehlerklasse 0: Kommunikationsfehler

Timeout-Fehler (Fehlercode 1 oder 2) treten auf, wenn eine Karte nicht innerhalb ei-
ner voreingestellten Zeit empfangs- oder sendebereit ist. Bei den Funktionen
ml2_start und ml2_reset wird ein Timeout (in Zehntelsekunden) eingestellt. Der
Wert 10 (= 1 Sekunde) sollte in der Regel ausreichen. Mit ml2_change_
timeout kann der Timeout erhöht werden. Ein Timeout-Fehler entsteht auch, wenn
sich unter der eingestellten Basisadresse keine Karte im PC befindet oder unter die-
ser Adresse schon eine andere Karte installiert ist.

Ein Plausibilitätsfehler (Fehlercode 3) entsteht, wenn das erste Byte der Antwort ei-
nes Makrobefehls nicht mit dem gesendeten Makrobefehls-Code übereinstimmt. Da-
bei ist zu berücksichtigen, daß diese Situation auch entstehen kann, wenn der voran-
gegangene Makrobefehl ein oder mehrere "überschüssige" Antwort-Byte in der
Schnittstelle zurückgelassen hat, bzw. diese vom PC nicht aus der Schnittstelle ent-
nommen wurden. Ein fehlerhaftes Echtzeitprogramm auf der Karte, das diese zum
"Absturz" gebracht hat, kann ebenfalls zu einem Plausibilitätsfehler führen.

Fehlercode Bedeutung des Fehlercodes der Fehlerklasse 0

0 0h kein Fehler

1 1h TBF-Fehler
Bei einem Sendeversuch des PC wurde die Schnittstelle zur Karte
nicht innerhalb der Timeout-Zeit frei

2 2h RBF-Fehler
Bei einem Empfangsversuch konnte der PC innerhalb der Timeout-
Zeit kein Byte von der Schnittstelle zur Karte lesen

3 3h Plausibilitätsprüfung gescheitert
Das erste Antwort-Byte eines Makrobefehls war falsch

4 4h DLP-Timeout zu Beginn eines Makrobefehls (DLP = 1)
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Fehlercode Bedeutung des Fehlercodes der Fehlerklasse 0

5 5h Unerwartetes Wort (RBF=1) zu Beginn eines Makrobefehls

6-7 6h-7h reserviert

8 8h DLP konnte nicht auf Null gesetzt werden

9 9h DLP konnte nicht auf Eins gesetzt werden

11 bh TBF-Reset-Fehler
Das Status-Bit TBF blieb nach Reset auf eins

14 eh TBF-Reset-Fehler
Das TBF-Status-Bit konnte nicht = 1 gesetzt werden

15 fh DLP = 1 beim Empfangen der Daten

16 10h DLP = 1 beim Senden der Daten

18 12h Die Karte reagiert nicht

19 13h RBF = 0 beim Empfangen eines Interrupts

20 14h TBF = 1 beim Empfangen eines Interrupts

21 15h Fehler am Anfang eines Makrobefehls
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Fehlerklasse 1: Dateizugriffe und Betriebssystem laden

Fehlercode Bedeutung des Fehlercodes der Fehlerklasse 1

0 0h kein Fehler

1 1h Mini-Betriebssystem ist nicht geladen

2 2h ROM-Betriebssystem konnte nicht aktiviert werden

3 3h RAM Betriebssystemdatei nicht gefunden

4 4h RAM Betriebssystemdatei: Lesefehler

5 5h RAM Betriebssystemdatei: Fehler beim Öffnen/Schließen

6 6h RAM Betriebssystem konnte nicht aktiviert werden

7-16 7h-10h Reserviert

17 11h Programmdatei nicht gefunden

18 12h Speicher-Reservierungsfehler auf der Karte

19 13h Zuwenig freier Speicher auf der Karte

20 14h Programmdatei Lesefehler

21 15h Programmdatei Fehler beim Öffnen/Schließen

22 16h Falsche Linker-Signatur

23 17h Karte läßt sich nicht initialisieren

24 18h Debug-Tabelle konnte nicht eingerichtet werden

32 20h Kein Modul auf dem Steckplatz vorhanden

33 21h Modul braucht keine Initialisierung

34 22h Modul wurde nicht initialisiert wegen EEPROM-Konfiguration

35 23h Initialisierungsroutine ist nicht implementiert

64 40h Bootfehler: Adresse konnte nicht eingestellt werden

65 41h Bootfehler: Zugriffsmodus 'Wort' nicht möglich

66 42h Bootfehler: Zugriffsmodus nicht wie erwartet

67 43h Bootfehler: unbekannter Fehler bei Zugriffsmodus

68 44h Bootfehler: Fehler beim Schreiben des OsX oder beim Starten

69 45h Bootfehler: Fehler beim Rücksetzen des Befehlszeigers
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Fehlerklasse 2: Unzulässige Übergabeparameter

Fehlercode Bedeutung des Fehlercodes der Fehlerklasse 2

0 0h kein Fehler

1 1h Kartennummer unzulässig (erlaubt sind 0 bis 7)

2 2h Basisadresse unzulässig (entweder außerhalb 0 bis 3fch oder Wert
nicht durch 8 teilbar)

3 3h Betriebsart unzulässig

4 4h PC-Interrupt-Kanal unzulässig

6 6h Die Bibliothek ist für diese Karte nicht initialisiert. Verwenden Sie
ml2_reset oder ml2_start.

7 7h Programmtyp und Installierungsflag (Bit 6-8) stimmen nicht überein
(z. B. keine EXE-Datei).

16 10h Unzulässiger Parameter (Datum/Zeit)

17 11h Datenrückgabelänge überschreitet den Vorgabewert (ml2_call_
func)

18 12h Wortnummer für EEPROM ungültig

25 19h Wortnummer für EEPROM ungültig

32 20h Aufruf einer Bibliotheksfunktion ohne vorhergehenden Aufruf von
ml2_bib_startup

33 21h Aufruf einer MODULAR-4/486 Funktion für eine Multi-LAB/2
Karte

34 22h Aufruf einer Multi-LAB/2 Funktion für eine MODULAR-4/486
Karte

35 23h Aufruf einer Funktion, die (noch) nicht unterstützt wird

36 24h Multi-LAB/2a unterstützt Funktion nicht

37 25h Multi-LAB/2d unterstützt Funktion nicht

38 26h Parameter #1 ist falsch

39 27h Parameter #2 ist falsch

40 28h Parameter #3 ist falsch

48 30h Maximale Makro-Kommandolänge überschritten

49 31h Maximale Makro-Kommandorückgabelänge überschritten
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Fehlercode Bedeutung des Fehlercodes der Fehlerklasse 2

50 32h Erwartete Funktions-Datenlänge (Hin) überschritten

51 33h Erwartete Funktions-Datenlänge (Rückgabe) überschritten

54 36h Der angegebene Makrobefehl ist unbekannt

Fehlerklasse 4: Fehler im PC-Interrupt-Service

Fehlercode Bedeutung des Fehlercodes der Fehlerklasse 4

0 0h kein Fehler

1 1h TBF-Fehler
Bei einem Sendeversuch des PC wurde die Schnittstelle zur Karte
nicht innerhalb der Timeout-Zeit frei

2 2h RBF-Fehler
Bei einem Empfangsversuch konnte der PC innerhalb der Timeout-
Zeit kein Byte von der Schnittstelle zur Karte lesen

3 3h Plausibilitätsprüfung gescheitert
Das erste Antwort-Byte eines Makrobefehls war falsch

14 eh Service Request ohne RBF

15 fh DLP war nicht gesetzt in der PC-Interrupt-Service-Routine

16 10h Rekursiver Aufruf der Interrupt Service Routine

17 11h Message-Überlauf in der PC-Interrupt-Service-Routine

18 12h TBF-Timeout bei DLP-Reset Makrobefehl 12h in der PC-Interrupt-
Service-Routine

Fehlerklasse 5: Fehlerrequest der Karte

Bei dieser Fehlerklasse ist der Fehlercode nicht gültig. Die Fehlerinformation muß
statt dessen mit der Funktion ml2_get_message gelesen werden. Die Bedeutung des
Request-Wortes entnehmen Sie bitte der Tabelle in Anhang F.
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Fehlerklasse 7: Spezielle Fehler in Windows 95 und Windows NT

Fehlercode Bedeutung des Fehlercodes der Fehlerklasse 7

1 1h Systemfehler aufgetreten. Der Fehlercode wurde bereits von der
Bibliothek aus dem System gelesen. Nach einem Aufruf von
ml2_get_error_info befindet sich der System-Fehlercode in <Er-
rorStruct>.System.error.

2 2h Treiberfehler

Fehlerklasse 8: Gerätetreiberfehler

Fehlercode Bedeutung des Fehlercodes der Fehlerklasse 8

1 1h Treiber konnte nicht geöffnet werden

2 2h Rückgabelänge des Treibers falsch

3 3h SRQ-Thread konnte nicht aktiviert werden

4 4h SRQ-Event konnte nicht aktiviert werden

5 5h SRQ-Hold-Request konnte nicht installiert werden

6 6h SRQ-Thread: Priorität kann nicht erhöht werden

7 7h User-Service-Thread konnte nicht aktiviert werden

8 8h SRQ-Synchronisation: Ereignis konnte nicht geöffnet werden

9 9h SRQ-Synchronisation: Ereignis konnte nicht gesetzt werden

10 ah SRQ-Synchronisation: Ereignis konnte nicht zurückgesetzt werden

11 bh Prozeßspeicher im Treiber konnte nicht angelegt werden

12 ch Prozeßspeicher im Treiber konnte nicht freigegeben werden

13 dh Prozeß konnte nicht mit dem Treiber verbunden werden

14 eh SRQ-Thread konnte nicht angehalten werden

16 10h Falscher Parameter beim Lesen/Schreiben im Treiber

17 11h Falscher Parameter beim Lesen im Treiber

18 12h Falscher Parameter beim Schreiben im Treiber

19 13h Parameter kann nicht geschrieben werden

20 14h Parametertyp wurde falsch angegeben
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Fehlercode Bedeutung des Fehlercodes der Fehlerklasse 8

21 15h Prozeß-ID ist nicht gültig

22 16h Protokollpuffer kann nicht gelesen werden

23 17h Kartennummer ungültig oder Karte nicht installiert

255 ffh Allgemeiner Treiberfehler

Fehlerklasse 11: Multi-LAB/2-Device-Driver Fehler

Fehlercode Bedeutung des Fehlercodes der Fehlerklasse 11

1 1h Neuere OsX-Version erforderlich

64 40h Handle ungültig

65 41h Verwendeter Datentyp falsch

66 42h Fehler im MDD-Dienst (Diagnose möglich)

67 43h Fehler im Kanal-Dienst (Diagnose möglich)

68 44h Dienst nicht verfügbar

69 45h MDD nicht installiert/bereit

Neue Fehlermeldungen, die zum Zeitpunkt der Drucklegung noch nicht festlagen,
können Sie der Datei 'readme.doc' im Verzeichnis Ihrer PC-Bibliotheken entnehmen.
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