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F. Fehlermeldungen des Betriebssystems

Fehlermeldungen und Service-Requests (SRQs) sind 2 Byte-Meldungen. Sie werden
mit gesetztem DLP-Bit entweder direkt zum PC geschickt oder in einem internen
Fehlerpuffer gehalten. Das Low-Byte gibt die Fehlergruppe (bzw. Warnungen) an,
das High Byte (Fehlertyp) gibt eine nähere Erklärung dazu oder z.B. die Tasknum-
mer, den Makrobefehl, die Interrupt-Nummer, etc. Die Größe des Low-Byte gibt ei-
nen Hinweis auf den Ernst der Lage:

Fehlergruppe
(Low-Byte)

Bedeutung Fehlertyp
(High Byte)

Dez Hex

255 ffh CPU-Hardware-Defekt Typ des Fehlers (s.u.)
254 feh Hardware-Defekt im CPU-Teil der

Karte
Typ des Fehlers bzw. Device

253 fdh Hardware-Defekt im Peripherieteil Typ des Fehlers und Device
252 fch reserviert -
251 fbh System-Absturz Hinweis auf Ursache
250 fah Unerwarteter TRAP, FAULT, INT

(s. dfh), nicht korrigierbar
Vektor-Nr.

249 f9h Fehler aus PREPARE Meldung aus PREPARE
248 f8h reserviert -
 ... ... reserviert -
244 f4h reserviert -
243 f3h Systemabsturz Ursache Tasknr. 300h - 3ffh
242 f2h Systemabsturz Ursache Tasknr. 200h - 2ffh
241 f1h Systemabsturz Ursache Tasknr. 100h - 1ffh
240 f0h Systemabsturz Ursache Tasknr. 00h - ffh

239 efh Taskabsturz Tasknr. 300h - 3ffh
238 eeh Taskabsturz Tasknr. 200h - 2ffh
237 edh Taskabsturz Tasknr. 100h - 1ffh
236 ech Taskabsturz Tasknr. 00h - ffh
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Fehlergruppe
(Low-Byte)

Bedeutung Fehlertyp
(High Byte)

Dez Hex

235 ebh Task deaktiviert Tasknr. 300h - 3ffh
234 eah Task deaktiviert Tasknr. 200h - 2ffh
233 e9h Task deaktiviert Tasknr. 100h - 1ffh
232 e8h Task deaktiviert Tasknr. 00h - ffh
231 e7h PC: Sende-Timeout

Befehl abgebrochen
Makrobefehl

230 e6h PC: Empfangs-Timeout
Befehl abgebrochen

Makrobefehl

229 e5h PC: Befehl unbekannt
Befehl abgebrochen

Makrobefehl

228 e4h PC: Fehler bei Befehl
Befehl abgebrochen

Makrobefehl

227 e3h PC: Fehler bei Befehl
Befehl abgebrochen

Typ des Fehlers (s.u.)

226 e2h Fehler bei Host-Kommunikation -
225 e1h Fehler bei Zugriff

auf Device
Typ des Fehlers (s.u.)

224 e0h Fehler bei Subroutine Typ des Fehlers (s.u.)
223 dfh Unerwarteter TRAP, FAULT, INT,

korrigiert
(s. Gruppe 250 (=fah))

Vektor-Nr.

222 deh Warnungen: reserviert -
 ... ... Warnungen: reserviert -
220 dch Warnungen: reserviert -
219 dbh Warnung von Task Tasknr. 300h - 3ffh
218 dah Warnung von Task Tasknr. 200h - 2ffh
217 d9h Warnung von Task Tasknr. 100h - 1ffh
216 d8h Warnung von Task Tasknr. 00h - ffh
215 d7h Warnung von Betriebssystem Grund (Typ des Fehlers)
214 d6h Warnungen: reserviert -
213 d5h Warnungen: reserviert -
212 d4h Warnung Grund (Bitmap)
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Fehlergruppe
(Low-Byte)

Bedeutung Fehlertyp
(High Byte)

Dez Hex

211 d3h Befehl komplett abgewickelt, aber
nicht ausgeführt

Makrobefehl

210 d2h Befehl komplett abgewickelt, aber
nicht ausgeführt

Typ des Fehlers

209 d1h PC: Warnung von Befehl, ausge-
führt

Makrobefehl

208 d0h PC: Warnung von Befehl, ausge-
führt

Typ der Warnung

207 cfh SRQs: reserviert -
 ... ... SRQs: reserviert -
198 c6h SRQs: reserviert -
197 c5h SRQ von anderem Host Host-Identifikation
196 c4h SRQ von Betriebssystem Grund (s.u.)
195 c3h SRQ von Task Tasknr. 300h - 3ffh
194 c2h SRQ von Task Tasknr. 200h - 2ffh
193 c1h SRQ von Task Tasknr. 100h - 1ffh
192 c0h SRQ von Task Tasknr. 00h - ffh

191 bfh SRQ-Codes für User frei verfügbar
... ... SRQ-Codes für User frei verfügbar
128 80h SRQ-Codes für User frei verfügbar
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Fehlertypen und Warnungen

Der Fehlertyp und Erklärungen zu Warnungen werden im High-Byte einer Feh-
lermeldung (SRQ) und als Fehlermeldung bei bestimmten Makrobefehlen geliefert.

Nummer Bedeutung
Dez Hex

 0 00h Kein Fehler
 1 01h Timeout bei Kommunikation
 2 02h Falscher Parameter bei Makrobefehl
 3 03h Reserviert
 4 04h Makrobefehl nicht implementiert
 5 05h ROM-Programm nicht vorhanden
 6 06h Protected-Mode nicht erlaubt
 7 07h Programm-Nummer bei Installierung und PDT verschieden
 8 08h Task nicht installiert
 9 09h Feature (noch) nicht implementiert
10 0ah NI-Task-Tabelle voll
11 0bh Systemfehler (unlogisch)
12 0ch Task ist nicht aktiv
13 0dh Falsches Format
14 0eh Kein Platz im RAM
15 0fh Subroutine nicht implementiert
16 10h Falsche Parameter bei Aufruf einer Subroutine
17 11h Timeout aufgetreten
18 12h Device läßt sich nicht beschreiben
19 13h Nicht genug Speicher
20 14h Falsche Kennung
21 15h Device nicht vorhanden
22 16h Anzahl Parameter Hin falsch (bei Funktionsaufruf)
23 17h Anzahl Parameter Rück falsch (bei Funktionsaufruf)
24 18h Funktionsnummer ungültig oder Task nicht installiert
25 19h Debugging mit Turbo-Debugger nicht möglich
26 1ah Unbekannter Fehler
27 1bh Reserviert
28 1ch EEPROM-Inhalt falsch
29 1dh Erster zu schreibender Parameter/Data außerhalb Bereich
30 1eh Anzahl zu schreibender Parameter/Daten außerhalb Bereich
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Nummer Bedeutung
Dez Hex

31 1fh Es läuft gerade ein PC-Makrobefehl
32 20h Device wird vom Betriebssystem benutzt
33-38 21h-26h Reserviert
39 27h Tasktyp ungültig
40-47 28h-

2fh
Reserviert

48 30h RAM (0 bis 64 KByte) defekt
49 31h Interrupt-Nummer falsch
50 32h Interrupt schon benutzt
51 33h Tasknummer schon benutzt
52-95 34h-

5fh
Reserviert

96-127 60h-
7fh

Benutzerspezifische Fehler

128-223 80h-
dfh

Reserviert

224-255 e0h-ffh Benutzerspezifische Warnungen
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