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G. Makrobefehle

Bei der Standardeinstellung und -betriebsart der Karte ist die PC-Schnittstelle 16 Bit
breit. Bei der Anzahl Byte "Hin" und "Rück" wird vom kürzesten Format ausgegan-
gen. Bei anderen Formaten, bestimmt durch das Formatbyte, müssen bei der Anzahl
"Hin" bis zu 4 Byte, bei der Anzahl "Rück" bis zu 2 Byte hinzuaddiert werden. Die
Angabe 'ab' als Formatbyte bedeutet, daß unterschiedliche Formate möglich sind
(siehe Kapitel 12).

Format Byte
Hin

Byte
Rück

Erklärung

Steuer- und Konfigurations-Befehle

00h 20h
01h 20h
12h (00h)
1bh 02h f m

2
2
2
4

2
2
-
0

Überprüfung, Multi-LAB/2 bereit?
Kartentyp / Betriebssystem
DLP-Bit zurücksetzen
Verhalten bei PC-Makrobefehlen

I/O-Befehle (privilegiert)

23h 03h pL pH b
23h 04h pL pH wL wH
27h 22h pL pH
27h 32h pL pH

5
6
4
4

-
-
2
3

Schreibe Byte b an 8 Bit-I/O-Adresse p
Schreibe Wort w an 16 Bit-I/O-Adresse p
Lies Byte von 8 Bit-I/O-Adresse p
Lies Wort von 16 Bit-I/O-Adresse p

Zugriff auf System-RAM (privilegiert)

20h 04h aE aF aG aH
21h 0fh nL nH

b1..bn
24h 02h 55h aah
25h f0h mL mH
22h 52h 00h 00h
22h 9fh 0ah 00h

s a tL tH hL hH
nE nF nG nH

6
4+n

4
4
4
14

-
-

-
m+1
5
9

Setze Pointer auf absolute Adresse
Schreibe n Byte an (Pointer), P+n

Starte Programm ab (Pointer)
Lies m Byte von (Pointer), Pointer+m
Melde Größe freies RAM
Freies RAM melden / RAM reservieren

Zugriff auf EEPROM (nur Multi-LAB/2i und /2h)

28h 32h 0 a
29h 04h 0 a wL wH

4
6

3
-

Lies EEPROM-Wort direkt
Schreibe EEPROM-Wort direkt
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Format Byte
Hin

Byte
Rück

Erklärung

Zugriff auf Devices (Ausstattung) der Multi-LAB/2 Karte

30h 00h
31h 00h
33h 20h

2
2
2

-
-
2

LED (on-board) ein
LED (on-board) aus
Lies Status der LED (on-board)

Multi-Tasking: Installieren, Aktivieren, etc.

40h 0fh 12h 00h
tL tH
pL pH
iL 00h
fE fF fG fH
dE dF dG dH
aE aF aG aH

41h 02h tL tH
42h 02h tL tH
43h 22h tL tH
3ah 31h i
4eh 64h nL nH pL pH

22

4
4
4
3
6

-

-
-
2
3
6

Installiere Programm:
Tasknr.
Programm-Nr.
Interrupt-Nr.
Flag
Größe Datenbereich
Anfangsadresse

Aktivieren der Task t (WAKEUP)
Deaktivieren der Task t (SLEEP)
Melde, ob Task t aktiviert ist (Anzahl)
Melde Task, die Interrupt i nutzt
Melde Task, unter der Prg. p installiert ist

Multi-Tasking: Prozedur oder Funktion aufrufen

44h ddh nL nH
mL mH tL tH
fL fH b1..bn-4

10+n 6+v Funktion f der Task t aufrufen
(Antwort: 44h err wL wH vL vH
a1...av)

45h 04h tL tH
fL fH

6 - Prozedur f der Task t aufrufen
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Format Byte
Hin

Byte
Rück

Erklärung

Multi-Tasking: Parameter lesen und schreiben

58h 24h tL tH pL pH
59h 34h tL tH pL pH
5ah 54h tL tH pL pH
4ch f4h mL mH tL tH
  pL pH
5ch 05h tL tH pL pH b
5dh 06h tL tH pL pH
  wL wH
5eh 08h tL tH pL pH
  wE wF wG wH
4dh 0fh nL nH tL tH
  pL pH b1...bn-4

6
6
6
6

7
8

10

4+n

2
3
5
1+m

-
-

-

-

Parameter-Byte lesen
Parameter-Wort lesen
Parameter-Doppelwort lesen
Parameter-Block lesen

Parameter-Byte schreiben
Parameter-Wort schreiben

Parameter-Doppelwort schreiben

Parameter-Block schreiben

Multi-Tasking: Daten lesen und schreiben

46h 2 tL tH
47h 6 tL tH nE nF nG nH
48h 2 tL tH
49h 6 tL tH nE nF nG nH
50h 22h tL tH
51h 32h tL tH
52h 52h tL tH
4ah f2h mL mH tL tH
54h 03h tL tH b
55h 04h tL tH wL wH
56h 06h tL tH
  wE wF wG wH
4bh 0fh nL nH tL tH
  b1...bn-2

4
6
4
6
4
4
4
6
5
6
8

4+n

-
-
-
-
2
3
5
1+m
-
-
-

-

Setze R-Pointer auf Anfang
Verschiebe R-Pointer um +/- n
Setze W-Pointer auf Anfang
Verschiebe W-Pointer um +/- n
Lies Datenbyte, P=P+1
Lies Datenwort, P=P+2
Lies Daten-Doppelwort, P=P+4
Lies Datenblock, P=P+m
Schreibe Datenbyte, P=P+1
Schreibe Datenwort, P=P+2
Schreibe Daten-Doppelwort, P=P+4

Schreibe Datenblock, P=P+n-2
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Format Byte
Hin

Byte
Rück

Erklärung

System-Call

2fh 54h tL tH
n 00h

6 5 System-Call (Taskinformationen PDT)
n=0: Typ PDT, Länge PDT, Anzahl
Prozeduren
n=4: Programm-Nr., Vers., Rev.
n=8: Prozessor-Typ, Sprache
n=12: Flag und Interrupt-Nr.
n=16: Anfang Datenbereich
n=20: Größe Datenbereich
n=24: Minimum Daten
n=28: Maximum Daten
n=32: Anfang Parameter
n=36: Anzahl Parameter
n=38: Anfang Hypertext

2fh 54h tL tH
n 01h

6 5 System-Call (Taskinformationen TDT)
n=0: Typ TDT, Länge TDT, Tasknr. 
n=4: Flag, Interrupt-Nr., Anzahl
n=8: Anzahl Parameter, Prozeduren 
n=12: Adresse PDT
n=16: Adresse Hypertext
n=20: Anfang Datenbereich
n=24: Ende Datenbereich
n=28: Daten R-Pointer
n=32: Daten W-Pointer

2fh 54h tL tH
00h 02h

6 5 System-Call (Taskinformationen)
Anfangsadresse der TDT der Task t
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