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1. Taskinformationen

Die im folgenden beschriebenen System-Calls können mit diesen Funktionen aufge-
rufen werden:

- ML2BIB: ml2_get_task_info (Kapitel 6)
- ML2RTBIB: ml2rt_get_task_info (Kapitel 9)
- System-Subroutine 3: GET_TASK_INFO (Kapitel 10)
- Makrobefehl 2fh (Kapitel 12)

Alle System-Calls beziehen sich auf die beim Aufruf angegebene Task bzw. auf das
darunter installierte Programm. Der Rückgabewert ist immer 4 Byte lang, die einzel-
nen Byte werden mit aE, aF, aG und aH bezeichnet. Wenn mehrere Byte zusammen-
gefaßt werden, ist aE das niedrigstwertige und aH das höchstwertige. Wenn kein
Programm unter der Task installiert ist, wird immer 0 zurückgeliefert. Zurückgelie-
ferte Adressen sind immer 32 Bit absolute physikalische Adressen, sofern nichts an-
deres vermerkt ist. Wenn nur Teile der Antwort angegeben sind, dann sind auch nur
diese Teile gültig.

Die Funktions- bzw. Prozeduradressen können nur mit den o. a. Funktionen für die
Funktionen bzw. Prozeduren 0 bis 31 ermittelt werden. Dabei muß für "x" die Länge
des Vorspanns der Programm-Deskriptor-Tabelle (PDT) eingesetzt werden, die
ebenfalls per System-Call ermittelt werden kann.
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PDT-Informationen

callnr
(lo)

callnr
(hi)

Anforderung von

0 0 Typ PDT (aE), Länge (x) des Vorspanns der PDT (aF), An-
zahl der Prozeduren (aG, aH)

4 0 Programm-Nr. (aE, aF), Version (aG) und Revision (aH) des
installierten Programmes:
aG = Version  : 30h (="0") bis 39h (="9")
aH = Revision : 41h (="A") bis 5ah (="Z")

8 0 Prozessor-Typ (aE), Co-Prozessor-Typ (aF), Pro-
grammiersprache (aG) und Programm-Typ (aH)

12 0 Flag (aE, aF), (s. Anhang I), Interrupt-Nr. (aG), (aH = 0)

16 0 Anfangsadresse Datenbereich (physikalisch)
(Entspricht dem Wert, der in der PDT eingetragen wurde.
Die tatsächliche Anfangsadresse des Datenbereichs einer
Task finden Sie in der TDT einer Task (siehe unten) !)

20 0 Größe Datenbereich (Anzahl Byte)

24 0 Minimum Größe Datenbereich (Anzahl Byte)

28 0 Maximum Größe Datenbereich (Anzahl Byte)

32 0 Anfangsadresse des Parameterbereichs (physikalisch)

36 0 Größe des Parameterbereichs (aE, aF), (in Anzahl Byte)

38 0 Anfangsadresse Hypertextbereich (physikalisch)

x+0 0 Adresse der Main-Prozedur (Proz. 0)
(Segment:Offset), (x=48 bei PDT Typ 1)

x+4 0 Adresse der Auto-Init-Prozedur (Proz. 1)
(Segment:Offset), (x=48 bei PDT Typ 1)

x+8 0 Adresse der 1. Anwenderprozedur (Proz. 2)
(Segment:Offset), (x=48 bei PDT Typ 1)
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TDT-Informationen

callnr
(lo)

callnr
(hi)

Anforderung von

0 1 Typ TDT (aE), Länge TDT (aF), Tasknr. (aG, aH)

4 1 Flag (aE, aF), (siehe Anhang J)
Interrupt-Nummer (I-Task) bzw. Anzahl der Aktivierungen
(NI-Task), (aG), (aH = 0)

8 1 Anzahl Parameter (aE, aF), (in Anzahl Byte),
Anzahl Prozeduren (aG, aH)

12 1 Adresse PDT (physikalisch)

16 1 Adresse Hypertext (physikalisch)

20 1 Anfangsadresse Datenbereich (physikalisch)

24 1 Endadresse Datenbereich (physikalisch)

28 1 Datenbereich R-Pointer (physikalisch)

32 1 Datenbereich W-Pointer (physikalisch)

TDT-Adresse

callnr
(lo)

callnr
(hi)

Anforderung von

0 2 Anfangsadresse des TDT
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